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  ،سلامهمكار گرامي 

  بــا دقــت  اًلطفــ. شــده اســت ليفأتــتابلوهــاي السـا   انــدازي راه، بــراي نصــب و راهنمــا كتابچــهايـن  

 يـد ينماموارد اشاره شده را اجرا  كنيدو سعي  كردهرا مطالعه  ها نقشهو  كتابچه، مطالب اين حوصلهو 

  . تا كيفيت نصب مطلوبي داشته باشيد

  !اخطار

تا از ايجاد خطر و آسيب جاني  دهيددر دفترچه را مد نظر قرار  شده ذكر ايمني موارد شود مي كيدأت

 مـدارهاي  در مجـاز افـراد غيـر    دسـتكاري  و نادرسـت  برداري وليت بهرهئمس .و مالي جلوگيري گردد

السـا   شـركت  عهـده  خسارت مالي يـا جـاني شـود بـر     كه منجربه ايجادآسانسور تابلو فرمانسيستم 

  .باشد مين
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نين به منظور كاهش نويز شدن تابلو، بدنه موتور و كابين آسانسور و همچ دار برقبراي جلوگيري از  �

 .نماييداز ارت مناسب استفاده  اًحتمدر سيستم، 

  ، آن را به تابلو وصل كنيد پس از اطمينان از سالم بودنارت را كنترل و  سيستمابتدا  �

 .افراد و تابلو از شوك الكترونيكي محافظت شوند، ورت اتصال ولتاژهاي بالا به بدنهص تا در

  به ارت تابلو  )mm 2.5حداقل ( بدنه موتور گيربكس و كابين را توسط سيمي با قطر مناسب �

  در صورت نداشتن چاه ارت استاندارد (و سپس ارت تابلو را به ارت ساختمان متصل نماييد 

 EN81مطابق استاندارد  .ت استفاده نكنيد، به هيچ وجه از نول ساختمان به عنوان ارر ساختماند

 .)بايست داراي ارت جداگانه باشد ميآسانسور 

، برق را قطع كرده و پس از اطمينان كامل از انجام الكترونيكي تابلو اندازي راههميشه در حين  �

 .نماييدمبادرت به وصل برق  ،صحيح كار

 جرقه، ايجاد افزايش جريان، ضعيف باعثاتصالات  .را محكم كنيد ها ترمينالبه  ها سيماتصالات  �

 جهت . (گردد ميايت آسيب ديدن و قطع شدن مدار ها و در نهذوب شدن آن ،سوختن ترمينال

 ).استفاده كنيد مناسب كه در تابلو موجود است، از وايرشو سيم كشي ترمينال ها

تابلو  كليد اصلي زماني كهحتي  ،باشد ميدار  برقهمواره  L5C ،S2توجه داشته باشيد كه ترمينال �

 .قطع شده باشد

سنتي نظير تست  هاي روش ها و خطوط الكترونيكي از بكارگيري سيمبودن  دار برقجهت اطمينان از  �

 ، جداًخواهد شد كشي سيم الكتريكي و الكترونيكي تابلو و هاي بخشخرابي در جرقه كه سبب 

 .تستر يا لامپ تست استفاده كنيد، متر مولتياز  كنيد و به جاي آن حتماًَي ارخودد

افشان به جاي  هاي سيمهاي الكترونيكي از بكار بردن و خسارات به برد سوزي اي اجتناب از آتشبر �

 .و فقط فيوزهاي سالم با آمپر مناسب را جايگزين نماييد نماييدخودداري  اي جداً شيشهفيوزهاي 

وشتي مخصوص ترمينالي در جعبه متعلقات از پيچ گ هاي برد حتما ترمينالدر اتصالات مربوط به  �

 .نماييداستفاده 

  .مطابق با نقشه انجام گيرد اتصالات مدار ايمني دقيقاً �

  

  

 

 نكات و تذكرات ايمني
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 روش تست فازهاي ورودي به روش لامپ تست �

از وجود سه فاز ورودي و نول تابلو، استفاده از  اطمينانهاي ساده و مطمئن جهت يكي از روش

و سيم  ولت و سر پيچ لامپ 220به دو عدد لامپ براي انجام اين كار شما احتياج . لامپ تست است

ها را به سر پيچ بسته و توسط آن وجود هر يك از فازهاي ورودي را نسبت ابتدا يكي از لامپ. داريد

سپس دو  ،فازهاي ورودي روشن شد هبا هم ، لامپر اين تستدر صورتيكه د .امتحان كنيد به نول

  .يدمتصل نماي 1لامپ را به صورت سري با هم مطابق شكل

  

                                              A                           B 

  

  

  

  

  
  

    1 - شكل                                                                  

در صورت . يدمتصل نماي Rو  Tو سپس  Sو  Tسپس  Rو  Sرا به ترتيب به  Bو  Aسپس دو سر 

  .لامپ به صورت كامل و پرنور روشن شود ورودي بايد در هر سه حالت ، هر دوكامل بودن فازهاي 

نسبت به بررسي همان  ،هاهر يك از حالات يا خاموش بودن آنها در نور بودن لامپ در صورت كم

  .يدي ورودي اقدام نمايافازه

 380گردد رعايت مسائل ايمني كار با ولتاژ اين تست با ولتاژ كامل انجام مي با توجه به اينكه: تذكر

  .ولت در تمامي مراحل الزامي است

  لذا از دست زدن  ،باشد ميي ولتاژ بالا اقدرت تابلو به هنگام اتصال به شبكه برق دار مدارهاي �

، شامل اتصالات فيوزهاي مينياتوري، اتصالات كنتاكتورها ها اين قسمت( .نماييدپرهيز اً ها جدبه آن

 ).باشد مي L51C,S2,S4,S7,L6,L5C هاي ، ترمينالمگنت درب ،موتور، ترمز هاي ترمينال

  .استفاده نكنيدسيم پل معيوب مدار ايمني از  هاي قسمتهيچ گاه براي حذف  �

دقت كنيد جريان اتصال بدنه از گيره اتصال بدنه  الكتريكي قوس با به هنگام جوشكاري �

در غير اين  .مسير به قطعه جوشكاري منتقل گردد ترين كوتاهو از  اًتور جوشكاري مستقيمترانسفورما

  ارت تابلو ناخواسته در مسير جريان زياد جوشكاري قرار گرفته يها كابلصورت ممكن است 

  ، صدمات جدي ارت استاندارد وجود نداشته باشد يا چاه نازك بوده و ها كابلو در مواردي كه اين  

 .نماييددر هنگام جوشكاري برق تابلو فرمان را قطع  شود ميبنابراين توصيه  .به تابلو وارد شود
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، كنترل ظتي موتور نظير موتور سيفحفا هاي سيستموليت تنظيم و اطمينان از صحت عملكرد ئمس �

 .باشد ميكننده تابلوي كنترل  برعهده نصب در همه شرايط FTOفاز و عملكرد سنسور 

م داده بلند اين كار را انجا هاي پلبا سيم در شرايط ويژه كه مجبور به پل كردن مدار ايمني هستيد  �

تا از بروز هرگونه نماييد تمامي جوانب احتياط را رعايت  .شويد مطمئن ها پلو در انتها از برداشتن 

اندازي  اهليست نصب و ر  لوگيري از فراموشي استفاده از چكجهت ج .حادثه جلوگيري گردد

 .گردد پيشنهاد مي

به  توجهي بيو  احتياطي بيعواقب به وجود آمده در نتيجه  وليتي در قبالئمسگونه  هيچشركت السا  �

 .نكات ايمني ندارد

قدرت منتهي به موتور و مقاومت  يها كابل، براي شيلد مجهز به درايو كنترل سرعت هاي سيستمدر  �

 .يك طرف به زمين وصل كنيدترمز بايد از خرطومي فلزي استفاده كرده و بدنه خرطومي فلزي را از 

  تابلوهاي مجهز  هاي مربوط به خطوط قدرت ورودي، موتور و مقاومت ترمز را در ترمينالپيچ    �

ها را چك  هاي باز بيني آن به سيستم درايو كنترل سرعت با قدرت كافي محكم كرده و در دوره

ا و درايو كنيد؛ زيرا اتصالات ضعيف اين خطوط باعث خسارات شديد به سيستم قدرت، كنتاكتوره

 .خواهد داشتافزايش مصرف برق را در پي ت خواهد شد و كنترل سرع
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  توضيحات  نام ترمينال  رديف
اندازه 

  ترمينال

رنگ 

  ترمينال

1  SR1 قرمز  4  ارتباط سريال  

2  SR2    قرمز  4  ارتباط سريال 

3  CAN  قرمز  4  دورانداز اجباري بالا 

4  CA1  قرمز  4  دورانداز اجباري پايين 

5  VS  قرمز  4  مشترك تغذيه سنسورها 

6  VL  قرمز  4  مشترك تغذيه نمراتورها 

7  CFS   قرمز  4  تابلوهاي تلفيقيسنسور ايست نرمال در 

8  CFB  قرمز  4  تابلوهاي تلفيقيايست نرمال در  سنسور 

9  SP1  قرمز  4  بلندگو 

10  SP2  قرمز  4  بلندگو 

11  LM   قرمز  4  يرروشنايي اضطرالامپ 

12  AL  قرمز  4  زنگ اضطراري 

13  EC1   قهوه اي  4  در جهت پايينقطع كن سرعت تند  

14  ECN   قهوه اي  4  در جهت بالاقطع كن سرعت تند 

 قهوه اي  4  سري استپ ابتداي مدار 110  15

 قهوه اي  4  )تورخانه و چاهكوداخل م(ثابت هاي استپ برگشت 90  16

 قهوه اي  4  كابين هاي استپبرگشت  71  17

 قهوه اي  4  درب لولايي طبقات دو شاخبرگشت كنتاكت  66  18

 قهوه اي  4  دوشاخ درب كابين كنتاكت برگشت 69  19

 قهوه اي  4  بيرون برگشت قفل درب ها 68  20

21  MPC  طوسي  4  كابين مصرفينول  

22  L5C  طوسي  4  مصرفي كابين مئدافاز  

23  L6  مشكي  4  كابين مصرفي تايم دارفاز  

24  L51C مشكي  4  فاز مصرفي درب كابين  

25  GND زرد  4  ارت يا زمين  

 معرفي ترمينال هاي ريلي تابلو السا
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  توضيحات  نام ترمينال  رديف
اندازه 

  ترمينال

رنگ 

  ترمينال

26  BM+ مشكي  4  ترمز مكانيكي موتور مثبت تغذيه  

27  BM- مشكي  4  ترمز مكانيكي موتور منفي تغذيه  

28  UR+ مشكي  4  بازكنمگنت درب  مثبت تغذيه  

29  UR- مشكي  4  مگنت درب بازكن منفي تغذيه  

30  S4 مشكي  4  فاز دائم جهت ترموستات فن موتور  

31  S7  مشكي  4  فن موتور تايميفاز  

32  C سبز  4  بستن درب فرمان ترمينال  

33  O  سبز  4  باز كردن دربفرمان ترمينال  

34  CM  سبز  4  دربفرمان مشترك  

35  V24  قرمز  4  باطري 24ولتاژ محل اتصال  

36  V48  سبز  4  باطري 48ولتاژ محل اتصال  

37  GNE  زرد  4  ها باطريولتاژ منفي محل اتصال  

38  B1 سبز  4  دارمقاومت ترمز تابلوهاي درايو  

39  B2 سبز  4  مقاومت ترمز تابلوهاي درايودار  

40  U مشكي  6  ترمينال مشترك دور تند و كند موتور  

41  V1.W1  مشكي  6  موتوردور كند  

42  V2.W2 مشكي  6  دور تند موتور  

43  R.S.T مشكي  6  سه فاز ورودي تابلو  

44  S2 موتورخانه هم نام با فاز  فاز مستقيم از تابلو برقS 4  مشكي  

45  MP آبي  6  نول  

TAB-1                                                                 
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  توضيحات  مشترك  نام ترمينال  رديف

1  FRI VS سنسور وضعيت آتش نشاني  

2  FTO GND  ستات حرارتي موتوروترم  

3  OVL VS  اضافه بار كابين  

4  REV VS  رويزيون كابين  

5  JU1 VS   رويزيون كابين جهت پايينورودي فرمان جهت پايين  

6  JU2 VS  رويزيون كابين جهت بالادي فرمان جهت بالا وور  

7  FUL VS   كابين تكميل ظرفيتورودي سنسور  

8  5KT VS  شدن درب كابين كنتاكت حد باز  

9  DO VS  كابين اتوماتيككردن درب  باز درخواست  

10  PHC VS  فتوسل  

11  1CF VS  لول( سنسور ايست طبقهLevel(  

12  CF3 VS  يسنسور دورانداز  

13  DC VS  كابين بستن درب اتوماتيك درخواست  

14  SBY VS  حالت استراحت اجباري  

15  I1-I4 VS  رزرو در موارد خاص(خاص هاي ورودي(  

16  101-108 GND  طبقات هاي شستي  

17  301-308  GND  داخل كابين هاي شستي  

18  NA-NG VL  نمراتورراست  سگمنت  

19  NH VL   نمراتورپ چ سگمنتمنفي  

20  DW-UP VL  نمراتور بالا و پايين جهت  

21  LOV VL   بارلامپ اضافه خروجي  

22  O1-O4 VL   رزرو در موارد خاص(قابل برنامه ريزيخروجي(  

TAB-2  

  

  

  

 مشترك سنسورها و نمايشگرهاي تابلو السامعرفي ولتاژ 
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TAB-3  

 

  

 .نماييدجعبه استفاده جانبي  هاي گوشوارهروي ديوار از  صب تابلو بربراي ن �

نه با توجه به از كف موتورخافاصله كف جعبه تابلو،  .نصب گردد خانهردر موتومناسب و تابلو در محل  �

مختلف تابلو در دسترس باشد، به خصوص براي اي انتخاب شود كه قطعات  نوع تابلو به گونه

 .هز به كنترل سرعت، درايو به راحتي قابل مشاهده و در دسترس باشداي مجتابلوه

 .روشن باشدتابلو  محيط و مان به تابلو و موتور اشراف داشته باشدگيرد كه اپراتور، همزلو در محلي قرارتاب �

 .نباشد، رطوبت و نور خورشيد تابلو درمعرض باران �

 .سقف مناسب باشد ارتفاع تا �

 .نباشد )نظير فرستنده پر قدرت مخابراتي( تابلو در معرض تشعشعات مغناطيسي �

 .ول به تابلو نباشدئامكان دسترسي افراد غير مس �

 .فضاي مقابل تابلو براي ايستادن و كار برروي تابلو مناسب باشد �

براي تضمين شرايط دمايي  .باشد گراد سانتيدرجه  - 5و حداقل  40ورخانه حداكثر دماي موت �

مناسب  كننده خنكت نياز در فصل گرما از وسايل ترافيك بهتر است در صورموارد پر الذكر، براي فوق

بهتر . گرددو براي مناطق سردسير از سيستم گرمايشي استفاده  براي تهويه موتورخانه استفاده شود

 .شود ذكر محل نصب در زمان سفارش است ميزان رطوبت

  .به موتورخانه آسانسور بايد توسط يك كابل مستقل با قطر مناسب انجام گيرد رساني برق �

  

  ترمينال مشترك  نام ترمينال

CA1.CAN VS 

FTO GND  

REV  VS  

68.69.66  110  

PHC.DO  VS  

90.71  110  

 ترمينال هايي كه در ابتداي راه اندازي بايد پل شوند

 شرايط نصب تابلو روي ديوار
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  :عبارتند ازبرخي از اين عوامل . باشند ميثر ؤقدرت م هاي سيمعوامل متعددي در انتخاب 

  :قدرت موتور-1

زير قطر پيشنهادي براي  )TAB-4( جدول. باشد ميموتور  ، قدرتسيمعامل اصلي در انتخاب 

  .دهد ميمختلف را نشان  هاي قدرت

  )mm(قطر سيم قدرت   )A(جريان نامي   )KW(قدرت موتور  رديف

1  5.5  12  6 

2  6.5  14.5  6  

3  7.5  16.5  6  

4  11  22  10  

5  15  33  10  

6  18.5  41  16  

7  22  49  16  

8  30  66  25  

9  37  82  25  

10  45  99  35 

TAB-4 

  :مكان نصب تابلو-2

كه محل استفاده از تابلو داراي در صورتي باشد ميگذار در انتخاب قطر سيم تأثير آب و هواييشرايط 

  جهت انتخاب قطر سيم مناسب  ....)گرماي بيش از حد يا (شرايط آب و هوايي خاص باشد 

  .السا هماهنگ شودبا واحد فني شركت 

  :انتقال و نصب سيم يا كابلنحوه -3

 ارت به يا كابل قدرت بايد از داخل لوله خرطومي فولادي عبور داده شود و از طرف تابلو ها سيم

  .تا از ايجاد نويز در سيستم تابلو جلوگيري گرددمتصل شود 

  كشي سيمكشي و يا  مسير كابل-4

 ها كابلاز خم كردن بي مورد . شوندمسير عبور داده  ترين كوتاهي قدرت بايد از ها ا و كابله سيم

  1CF،CF3،SR2سنسورهاي  كشي سيمي قدرت از مسير ها كابلسعي شود . دداري نماييدخو

،SR1  عبور نكندي انكودر موتور ها سيمو.  

گذار ثيرأديگر عوامل ت از غيره و وتورخانهاز برق ورودي تا م كشي سيممسير طول  ،جريان مصرفي موتور

  ).سا هماهنگ شودالفني شركت  واحددر شرايط خاص با ( .باشند مي

 نحوه انتخاب سيم قدرت و شرايط تأثيرگذار بر آن
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جهت اطلاع از موقعيت كابين در چاه آسانسور نياز به تعدادي آسانسور كننده  كنترل هاي سيستم

انتقال اين جهت . كنند مينياز را به تابلو فرمان منتقل اين سنسورها اطلاعات مورد  .سنسور دارند

  .ستفاده از سنسورهاي مغناطيسي استها ا هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آن اطلاعات روش

هاي آهنربا تغيير  قطب يك از سنسور مغناطيسي پس از عبور از مقابل هر وضعيت با توجه به اينكه

قطه ايست نلذا امكان تنظيم لحظه دوراندازي و نمايد،  مينگهدار عمل و به صورت خود كند مي

اين  اندازي راهنكات مهم در نصب و  .باشد ميهاي ديگر  تر از نمونه راست طبقه به مراتب سهل

  :سنسورها به شرح زير است

فاصله سنسورها از  .نماييدروي يوك كابين نصب  2سنسورهاي دورانداز و توقف را مطابق شكل  -1

  .سانتي متر باشد 5تا  2بايست بين  آهنرباها مي

از مقابل قطب  و اگر شود ميعبور كند كنتاكت آن باز  )قرمز( آهنربا Nاگر سنسور از مقابل قطب -2

S )كنتاكت آن بسته خواهد شد نمايدعبور  )مشكي.  

دو آهنرباي قرمز در  كه شدهعدد آهنربا در نظر گرفته  4 )سنسور توقف( 1CFبراي سنسور  -3

حداقل فاصله بين آهنرباي مشكي تا قرمز . گيرند مياي مشكي در بالا و پايين قرار وسط و دو آهنرب

  .باشد متر سانتي 5بايد 

  .گردد ميآهنربا استفاده  2 ،ترين طبقه ندر بالاترين و پايي :تذكر

  

  
  2- شكل 

 راهنماي نصب سنسورهاي مغناطيسي
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  )CF3( سنسوردورانداز يهاهنرباآ حوه چيدنن: 3شكل 

 مشكي

 قرمز

 مشكي

از پايين به بالا وصل

 از پايين به بالا قطع

 از بالابه پايين وصل

 از بالابه پايين قطع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آهنربا  Nدر حركت است سنسور توقف با عبور از مقابل قطب  پايينزماني كه كابين در جهت : تذكر

در  محل توقفتوان  قرمز ميآوردن آهنرباي  گردد و در نتيجه با بالابردن يا پايين قطع مي) قرمز(

اين سنسور باعبور از مقابل  شود ميوقتي كابين از راست طبقه خارج . جهت پايين را تنظيم نمود

نمايش داده شده براي   3در شكلكه دو آهنرباي ديگر (. گردد ميوصل  )مشكي( آهنربا Sقطب 

  ).شوند مي، استفاده انسور در جهت بالاول آسلتنظيم 

دو آهنرباي مشكي در بالا و پايين . شود ميآهنربا در نظر گرفته  3 ،)دورانداز( CF3 براي سنسور-4

  .باشد متر سانتي 5آهنربا بايد  3 هر بينحداقل فاصله . گيرد مييك آهنرباي قرمز در وسط قرار  و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يا دورانداز CF3نحوه چيدن آهنرباي  : 4شكل

)1CF(قه سنسور لول طبهاي سنسورهنرباآ حوه چيدنن: 2شكل 

 مشكي

 قرمز

 قرمز

 مشكي

 از پايين به بالا وصل

 از پايين به بالا قطع

 از بالابه پايين وصل

 از بالابه پايين قطع

يا توقف در راست طبقه  1CFنحوه چيدن آهنرباهاي : 3- شكل

  يا توقف در راست طبقه 1CFنحوه چيدن آهنرباهاي : 3- شكل
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  )1CF )TAB-5و  CF3براي سنسورهاي  فواصل مورد نياز براي دوراندازي و طول آهنرباي خطي

  نوع آسانسور

  خطي  خطي و گرد

        محدوده فاصله

  )سانتي متر(دور اندازي

حداقل طول آهنرباي 

  )سانتي متر(ايست 

حداقل طول آهنرباي 

  )سانتي متر(دورانداز

  8  20الي  16  120الي  80  

1m/s(  180  20  8  

1.6m/s(  240  12  20  280الي  

TAB-5  

  5-شكل

  

 

فواصل مورد نياز براي دوراندازي و طول آهنرباي خطي -

  

ف
دي
ر

  

نوع آسانسور

  دوسرعته  1

1m/s(درايودار  2

1.6m/s(درايودار   3
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انسـور و همچنـين در جهـت    در ارتباط مابين تابلو فرمان و مدارات كـابين آس  به منظور كاهش نويز

هـاي تـراول كابـل در     ترتيب پيشـنهادي اسـتفاده از رشـته    عيوب احتمالييابي و رفع  سهولت عيب

  . ارائه شده است TAB-8و  TAB-7 و TAB-6جداول 

  .دقت شود با توجه به تنوع تابلوهاي فرمان و جعبه رويزيون، جداول مختلف ارائه شده است

  در تراول كابل هستند بايد از طرف تـابلو   كه )بدون استفاده(ي رزرو ها سيم ،درصورت امكان: 1نكته

  .وصل گردند GNDبه ترمينال 

و  Oو  Cهـاي   جـايگزين ترمينـال  W6و  U6و  V6يهـا  ترمينال ،فاز شدن درب3درصورت : 2هنكت

CM شوند مي.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 طرز صحيح سيم بندي تراول كابل
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  فاقد نجات و تابلو  رويزيون بدون كاركدكجعبه 

  اضطراري 

  ترمينال  تراول دوم  ترمينال  اول تراول

1 VI 1 301 

2 VS 2 302 

3 CF3 3 303 

4 1CF 4 304 

5 GND 5 305 

6 AL 6 306 

7 LM 7 307 

8 REV 8 308 

9 JU1 9 NA 

10 JU2 10 NB 

11 GND 11 NC 

12 69 12 ND 

13 66 13 NE 

14 71 14 NF 

15 90 15 NG 

16 MP 16 NH 

17 L5 17 UP 

18 L51C 18 DW 

19  L6 19  DO 

20  UR+ 20  PHC 

21  UR- 21  DC 

22  O 22  OVL 

23  C 23 SP1 

24  CM 24  SP2 

 

                         TAB-7                                                                     TAB-6                           

  

 

 

 

مجهز به نجات و تابلو رويزيون بدون كاركدك  جعبه

  اضطراري

  ترمينال  تراول دوم  ترمينال  تراول اول

1  VL 1  301 

2  VS  2  302 

3  CFB  3  303 

4  CFS  4  304 

5  CF3  5  305 

6  AL  6  306 

7  LM  7  307 

8  REV  8  308 

9  JU1  9  NA 

10  JU2  10  NB 

11  GND  11  NC 

12  69  12  ND 

13  66  13  NE 

14  71  14  NF 

15  90  15  NG 

16  MPC  16  NH 

17  L5C  17  UP 

18  L51C  18  DW 

19  L6  19  DO 

20  UR+  20  PHC 

21  UR-  21  DC 

22  O  22  OVL 

23  C  23  SP1 

24  CM  24  SP2 
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TAB-8 

ترتيب استفاده از رشته هاي تراول كابل براي تابلو 

MINITROL SII با تراول كابل هاي معمولي  

ERT1 
MPC 2 
L5C 3 
66 4 
695 

REV 6 
JU1 7 
JU2 8 
SR6 9 
 SRG10 
SR7 11 
CF3 12 
1CF 13 
VS 14 
VL 15 
 GND16 
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در صورت استفاده از تراول كابل مخصوص ارتباط سريال كه توسط شركت السا عرضه مي شود به جدول 

TAB-9  مراجعه كنيد.  

ترتيب استفاده از رشته هاي تراول كابل براي تابلو 

MINITROL SII با تراول كابل مخصوص ارتباط سريال  

ERT 1  
MPC  2  
L5C  3  
66  4  
69 5  

REV  6  
JU1  7  
JU2  8  
SR6  1 Cable  
SRG  sheild  
SR7  2 Cable  
CF3  9  
1CF  10  
VS  11  
VL  12  

GND  13  
TAB-9 
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  :دار رعايت نماييدتابلوهاي درايو نصب تابلوهاي فرمان خصوصاًهمكاران محترم نكات زير را در 

  :چگونگي اتصالات قدرت موتور-1

  .مسير را انتخاب كنيد رينهتكوتابراي كابل قدرت موتور،-

اگر كابل شيلددار در دسترس . كنيدي شيلددار استفاده ها كابلبراي كابل قدرت موتور بايد از  -

طرف به يك از خرطومي فلزي عبور داده و بدنه خرطومي فلزي را از  كابل موتور را توانيد مي نيست،

  .)نماييدتوجه  4جهت برقراري ارت صحيح به توضيحات بند ( .ارت نماييد ،كمك بست

  :چگونگي اتصالات مقاومت ترمز-2

  .و خنك شود به خوبي صورت گيرد نماييد تا تبادل حرارتي نصبمقاومت ترمز را در خارج تابلو -

در صورتيكه . مسير به تابلو متصل كنيد ترين كوتاهدار و از مقاومت ترمز را به كمك كابل شيلد-

 هاي قدرت موتور با سيم مشابه سيماز خرطومي فلزي  توانيد مي باشد ميود نار موجدكابل شيلد

  .استفاده نماييد

  شيلد يا خرطومي فلزي را به روش مناسب از سمت تابلو ارت نماييد و از طرف مقاومت ترمز  -

  .به محفظه مقاومت ترمز اتصال دهيد

بنابراين اتصالات بايد  شود ميبالايي به مقاومت ترمز منتقل  ، ولتاژهايهنگام عملكرد درايو-

  .دنداشته باشرا گرفتگي  جهت جلوگيري از برقبندي لازم  عايق

  :Encoder) شمارنده پالس ديجيتالي(انكدر چگونگي اتصالات -3

  .ار بوده و بايد تا حد امكان دور از كابل قدرت موتور قرار گيرددبايد شيلد انكدركابل -

ور نيز ارت اگر اين شيلد از طرف موت .دقت كنيد كه شيلد اين كابل فقط از طرف تابلو ارت گردد -

  .اتصال ارت اين شيلد را از سمت تابلو جدا نماييد باشد، ممكن شده و حذف آن نيز غير

  :چگونگي اتصالات ارت-4

  .اتصالات ارت بايد تا حد امكان كوتاه و پهن باشد-

از سيم  به ارت هرگز به جاي استفاده از بست، )دشيل(كردن اتصال خرطومي فلزي برقرار براي -

  .طرف به ارت متصل نماييد دو از هر  موتور را هاي سيمهميشه شيلد  .استفاده نكنيد

شيلد آن را از يك طرف  كنيد ميدار استفاده ي شيلدها كابلز ادر صورتيكه براي انتقال اطلاعات  -

نشده   زيرا شيلد ارت باشد ميي بدون شيلد بهتر ها كابلدر غير اين صورت استفاده از  ،ارت كنيد

  .كند مينوسانات را هدايت سطح بالاتري از 

  كاهش تأثير سيگنال هاي مزاحمنكات مهم جهت 
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ESC ���� ���� ENTER 

  

  

  

  )6شكل (ELMB پايين نمايشگر برد اصليت كليدهاي تنظيمات واقع در قسمت وضعي

  6- شكل 

  �و � كليدهاي و برد خاموش كرده يرا توسط كليد چكشي سمت چپ بالا ابتدا برد اصلي

  پس از گذشت چند ثانيه عبارت زير . نماييدداشته و برد اصلي را روشن  را به صورت همزمان نگه

  :گردد ميبرروي نمايشگر ظاهر 

  

 : Enter    Your     Password 

00                                 

  )نمايشگر پس از ورود به مد تنظيماتوضعيت (7-شكل

  

از واحد پشتيباني اول و دوم را  كلمه عبور شويد بايد ميدرصورتيكه براي اولين بار وارد مد تنظيمات 

انتخاب  �و�ابتدا كلمه عبور اول را با استفاده از كليدهاي يا دفاتر نمايندگي دريافت كنيد، سپس

  و سپس كلمه عبور دوم را مانند قبل انتخاب  دهيدرا فشار  Enterكليد نموده، 

  و براي ورود �و�براي حركت بين منوها از كليدهاي  .را فشار دهيد Enterو دوباره كليد 

در صورت نياز به تغيير يك . استفاده كنيد ESCو براي خروج از آن از كليد  Enterبه يك منو از 

. نماييدمقدار دلخواه را تنظيم  �و�ا كليدهاي سپس ب، را فشار دهيد Enterابتدا كليد  ،پارامتر

  كردن تغييرات  Cancelبراي  .را فشار دهيد Enterمقدار فوق يكبار ديگر كليد  تأييددر صورت 

  .استفاده كنيد ESCاز كليد 

  

  

 

 ELSA TECH(ELMB)طرز كار با برنامه و تنظيم پارامترهاي برد اصلي 
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1.Main Setting 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

 32-1  انتخاب تعداد توقف  2
1.1 Number Of Stop 

  تعداد توقف

 

Collective 

Down  

   Collective Down  ينييك شستي احضار در طبقه و توقف در جهت پا

1.2 Service Type  

 Collective  دو شستي احضار در طبقه  نوع سرويس به شستي هاي احضار

Selective 

 Full Collective  يك شستي احضار در طبقه و توقف در هر دو جهت

 Push Button  يك شستي احضار بدون حافظه براي احضارها

Semi 

Automatic  

   Semi Automatic  نيمه اتوماتيك

1.3 Door Number.1 

  1نوع درب شماره 
  Automatic  اتوماتيك

  Simple  ساده

Semi 

Automatic  

   Semi Automatic  نيمه اتوماتيك

1.4 Door Nember.2  

  2نوع درب شماره 
  Automatic  اتوماتيك

  Simple  ساده

Normal  

  Normal  1.5 Elevator Type  يك يا دو سرعته معمولي

  Acvv Or Vvvf  مجهز به درايو كنترل دور  نوع آسانسور

  Hydraulic  هيدروليك

 Park Floor 1.6  32-0  طبقه پارك  31

  Fire Park 1         *1 1.7  32-0  طبقه پارك آتش  31

  Fire Park 2 1.8  32-0  طبقه كمكي پارك آتش  31

Min:0 

Sec:20 

Msc:0  

مدت زمان تأخير رفتن مد استراحت بعد از توقف و 

  باز كردن درب

 

0-5 Minute 

  

 

1.9 Stand By Time  

11111111  
هاي كابين براي  شستيپذيرش يا عدم پذيرش 

  8-1طبقات 
11111111  

Car Service 

8˂-1  

 

 

 

 

1.10 

Floor 

Mask 

 

*2 

11111111  
هاي كابين براي  پذيرش يا عدم پذيرش شستي

  16-9طبقات 
11111111  

Car Service 

16˂-9  

11111111  
هاي كابين براي  پذيرش يا عدم پذيرش شستي

  24-17طبقات 
11111111  

Car Service 

24˂-17  

11111111  
هاي كابين براي  پذيرش يا عدم پذيرش شستي

  32-25طبقات 
11111111  

Car  Service 

32˂-25   

  

 ELSA TECH(ELMB)ليست پارامترهاي اصلي                           
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1.Main Setting  

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

00000001  
هاي احضار جهت بالا  پذيرش يا عدم پذيرش شستي

  8-1براي طبقات 
11111111  

Up Service 

8˂-1 

 

 

 

1.10 

Floor 

Mask 

 

 

 

 

 

 

 

*2  

11111111  
هاي احضار جهت بالا  پذيرش يا عدم پذيرش شستي

  16-9براي طبقات 
11111111  

Up Service 

16˂-9  

11111111  
هاي احضار جهت بالا  پذيرش يا عدم پذيرش شستي

  24-17براي طبقات 
11111111  

Up Service 

24˂-17  

11111111  
هاي احضار جهت بالا  شستيپذيرش يا عدم پذيرش 

  32-25براي طبقات 
11111111  

Up Service 

25˂-32  

11111111  

هاي احضار جهت  پذيرش يا عدم پذيرش شستي

  11111111  8-1ين براي طبقات يپا

Down 

Service 

8˂-1  

11111111  

هاي احضار جهت  پذيرش يا عدم پذيرش شستي

  11111111  16-9ن براي طبقات ييپا

Down 

Service 

16˂-9  

11111111  

هاي احضار جهت  پذيرش يا عدم پذيرش شستي

  11111111  24-17ن براي طبقات ييپا

Down 

Service 

24˂-17  

S
in

g
le

  

  Single  يك دستگاه

Group 

Control 

Mode  1.11 

Group 

Control  

 Douplex  دو  دستگاه

 Triplex دستگاه سه

 Qoadraplex دستگاه رچها

 Five Cars دستگاه پنج

 Six Cars دستگاه شش

 Seven Cars هفت دستگاه

 Eight Cars هشت دستگاه

  Off set  31-0  كنترل آسانسورهاي گروهي  0

  Exc.Top  31-0  كنترل آسانسورهاي گروهي  0

  Exc.Bottom  31-0  كنترل آسانسورهاي گروهي  0

1->8 Stop  
  Floor Management 1.12  8˃-1  توقف 8مديريت تعداد طبقات تا 

    16˃-1  توقف 8مديريت تعداد طبقات بالاي 

TAB-10 

انتخاب شود به  31اگر عدد ) 30تا  0از (كند  اين پارامتر شماره طبقه پارك را مشخص مي*1

  .باشد معناي حذف حركت پارك مي

  . خواهند آسانسور به يكي از طبقات سرويس ندهد افتد كه كاربران مي در شرايطي اتفاق مي*2

  .هاي كابين و احضار آن طبقه را حذف نمود در اين حالت كافي است شستي
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2.Door1 Setting 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

 

 

Loaded 

 

  Loaded  درب در حركت از زير بار خارج نشود

 

2.1 Door Unload Method 

  روش خارج كردن درب از زيربار

69 69  

  With Dealy 69  با تأخير 69

68 68  

  With Delay 68  با تأخير 68

Min:   0 

Sec:    0 

Msc: 25  

مدت زمان زير بار قرار دادن درب بعد از دريافت 

 68سيگنال 
3 Sec 

  
2.2 Door Unload 68 Time 

Min:  0 

Sec:   3 

Msc: 0  

مدت زمان زير بار قرار دادن درب بعد از دريافت 

  Sec  2.3 Door Unload 69 time 3  69سيگنال 

 

Time   

  5kt 5kt 2.4 Door Opened Sensorسنسور 

نحوه تشخيص باز شدن كامل درب 

  Time  به كمك زمان تخميني   كشويي كابين

 

69 

  

69  69 2.5 Door Closed Sensor 

نحوه تشخيص بسته شدن كامل 

  Time  به كمك زمان تخميني  درب كشويي كابين

Min:     0 

Sec:      3 

Msc: 300  

مدت زمان تخميني حركت كامل درب كابين به 

 Sec  2.6 Door Operation Time 10  هنگام باز يا بسته شدن

Min:     0 

Sec:    10 

Msc:    0  

دريافت سيگنالي مبني ماكزيمم زمان انتظار براي 

  Sec  2.7 Close Protection Time 30-0  بر بسته شدن كامل درب كشويي

Min:     0 

Sec:    10 

Msc:     0  

ماكزيمم زمان انتظار براي دريافت سيگنالي مبني 

  Sec  2.8 Open Protection 1  بر باز شدن كامل درب كشويي

Min:     0 

Sec:      5 

Msc:     0  

حداكثر زمان قابل قبول براي تكميل مدار ايمني 

 URA  5 Sec  2.9 URA Protection Timeبعد از فعال شدن 

Min:     0 

Sec:      0 

Msc: 300  

براي معتبر  66حداقل زمان فعال بودن سيگنال 

  Sec  2.10 Debounce 66 1  تلقي شدن

Min:     0 

Sec:      0 

Msc: 500  

  Sec  2.11 Door Open Delay 2  از توقفتأخير باز شدن درب بعد 

No  پارك درب بسته باشد؟  Yes/No  2.12 Door Park  
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2.Door1 Setting 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

Min:     0 

Sec:    15 

Msc: 200  

زمان لازم جهت صدور فرمان پارك درب بسته از 

  sec  2.13 Door Park Time 30  لحظه باز شدن 

  Not Forced  زير بار قرار ندادن درب در مد پارك  
2.14 Park closing Mode  

  Forced  زير بار قرار دادن درب مد پارك

TAB-11 

  

پنج حالت براي آن  ،هاي مختلفي براي خارج كردن درب از زير بار وجود دارد كه در جدول روش* 

در . شـود  مـي از زير بار خارج  بدر ،سنسورهاي فوقبا ديدن ، 68و  69در دو مورد . ذكر شده است

 تـأخير . شـود  مـي درب از زيـر بـار خـارج     يك تأخيربا ، 69تأخير، بعد از دريافت سيگنال با  69مد 

مشـابه بـا   با تأخير،  68مد . گردد ميتنظيم  Door Unload 69 Timeمذكور توسط پارامتر زماني 

لازم توسط پـارامتر زمـاني    بوده و تأخير 68به ل مربوط ، با اين تفاوت كه سيگناباشد ميحالت فوق 

Door Unload 68 Time  هايي كه موتـور آن هـا بـا     اين منو براي عملكرد درب( .گردد ميتنظيم

  .)برق مستقيم فرمان مي گيرد مناسب است

  باز و بسته شدن كامل درب كشويي بايد توسـط سنسـورهايي بـه بـرد كنترلـي گـزارش شـود        ** 

كه توسط  شود ميودر مواردي كه سنسور وجود نداشته باشد زمان تخميني براي آن در نظر گرفته 

  .گردد ميتنظيم  Door Operation Timeپارامتر زماني 
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3.Door2 Setting 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

 

 

Loaded 

 

  Loaded  درب در حركت از زير بار خارج نشود

 

2.1 Door Unload Method 

  روش خارج كردن درب از زيربار

69 69  

  With Dealy 69  با تأخير 69

68 68  

  With Delay 68  با تأخير 68

Min: 0 

Sec: 0 

Msc: 25  

مدت زمان زير بار قرار دادن درب بعد از دريافت 

 Sec  2.2 Door Unload 68 Time 3 68سيگنال 

Min: 0 

Sec: 3 

Msc: 0  

مدت زمان زير بار قرار دادن درب بعد از دريافت 

  Sec  2.3 Door Unload 69 time 3  69سيگنال 

 

Time   

  5kt 5kt 2.4 Door Opened Sensorسنسور 

نحوه تشخيص باز شدن كامل درب 

  كشويي كابين
  به كمك زمان تخميني 

Time  

 

69 

  

69  69 2.5 Door Closed Sensor 

بسته شدن كامل نحوه تشخيص 

  درب كشويي كابين
  به كمك زمان تخميني

Time  

Min:      0 

Sec:       3 

Msc:  300  

مدت زمان تخميني حركت كامل درب كابين به 

 Sec  2.6 Door Operation Time 10  هنگام باز يا بسته شدن

Min:      0 

Sec:      10 

Msc:      0  

سيگنالي مبني ماكزيمم زمان انتظار براي دريافت 

  Sec  2.7 Close Protection Time 30-0  بر بسته شدن كامل درب كشويي

Min:      0 

Sec:     10 

Msc:      0  

ماكزيمم زمان انتظار براي دريافت سيگنالي مبني 

  Sec  2.8 Open Protection 1  بر باز شدن كامل درب كشويي

Min:      0 

Sec:       5 

Msc:      0  

حداكثر زمان قابل قبول براي تكميل مدار ايمني 

 URA  5 Sec  2.9 URA Protection Timeبعد از فعال شدن 

Min:      0 

Sec:       0 

Msc:  300  

براي معتبر  66حداقل زمان فعال بودن سيگنال 

  Sec  2.10 Debounce 66 1  تلقي شدن

Min:     0 

Sec:      0 

Msc: 500  

  Sec  2.11 Door Open Delay 2  بعد از توقفتأخير باز شدن درب 

No  پارك درب بسته باشد؟  Yes/No  2.12 Door Park  
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3.Door2 Setting 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

Min:     0 

Sec:    15 

Msc: 200  

زمان لازم جهت صدور فرمان پارك درب بسته از 

  Sec  2.13 Door Park Time 30  لحظه باز شدن 

Second 

Door For 

All 

  انتخاب درب اول يا دوم براي همه طبقات
Second Door For 

All  3.1 Default Door Dist 

First Door For All  

 Door Distribution 3.2  11111111  آرايش درب ها در طبقات 11111111

Not 

Forced  

  Not Forced  زير بار قرار ندادن درب در مد پارك
2.14 Park closing Mode  

  Forced  زير بار قرار دادن درب مد پارك

TAB-12  
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4.Numerator 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

No    No  4.1 Simulation 

No  
آيا اطلاعات نمراتور طبقات به شكل سريال منتقل 

  شود؟مي
No  4.2 Serial Numerator   

  Pro Numerators No 4.3  8-0  مجموع طبقات قابل برنامه ريزي  1

Coded  
  Coded  كد شده

4.4 Numerator Type  
  Liner  خطي

00111101  

  

  كد نمايش

Left Segment  

11111111  

  

4.5 prog numerator #1  

كد نمايش بالا ترين طبقه قابل برنامه

  ريزي

Right Segment 

11111111  

01110011  ....  ....  4.6 Prog Numerator #2 

11011011 ....  ....  4.7 Prog Numerator #3 

01100111 ....  ....  4.8 Prog Numerator #4 

....  ....  ....  …. 

  

11111111 

  

  كد نمايش

Left Segment  
  

4.12 prog Numerator #8  

ترين طبقه قابل  كد نمايش پايين

  ريزي برنامه
Right Segment  

 

Normal  

  Normal  معمولي
  

4.13 Direction LED  

  Blink In Moving  زن در حال حركت چشمك  نماها  نوع نمايش جهت

Yes  چشمك زدن در حال استراحت  Yes/No  4.14 Blink In Stand By  

No  روي نمراتور نمايش پيغام ها  Yes/No  4.15 Display Message  

  O1 Active Low Zone 4.16 31-0  شدن خروجي حد پاييني فعال  31

  O1 Active High Zone 4.17  31-0  حد بالايي فعال شدن خروجي  31

  O2 Active Low Zone 4.18  31-0  حد پاييني فعال شدن خروجي  31

  O2 Active High Zone 4.19  31-0  حد بالايي فعال شدن خروجي  31

  O3 Active Low Zone 4.20  31-0  حد پاييني فعال شدن خروجي  31

  O3 Active High Zone 4.21  31-0  حد بالايي فعال شدن خروجي  31

TAB-13 
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كه آسانسور در آن حضور دارد، در داخل كابين و همچنين در هريك  اي طبقه

  .گيرد مياز طبقات مورد استفاده قرار 

  .آن بستگي دارد ريزي برنامهنحوه نمايش نمراتور به چگونگي 

در برخي از آسانسورها كه تعداد طبقات كمتر . شود ميدر شكل زير، يك نمراتور دورقمي ديده 

  .شود مياز نمراتور يك رقمي استفاده  ،توان شماره طبقه را نمايش داد مي

  شده كه هركدام  جزء تشكيل7هاي نمراتور از  يك از رقم هرشود  ميهمانطور كه در شكل ديده 

  گذاري شده است  نام a, b, c, d, e, f, g, hو با حروف  شود ميها يك سگمنت ناميده 

در سيستم تك . شوند ميهاي مربوطه روشن  سگمنت ،نمايش داده شوداي كه بايد 

  .شود مياستفاده  پايينبراي نمايش منفي در طبقات 

ها كه   هر كدام از سگمنت( .شود ميدر نمراتورهاي زير ديده   GF,14,-1,P2به عنوان مثال نمايش 

  .)اند نمايش داده شده 0و هركدام خاموش هستند با 

 

طبقهنمراتور جهت نمايش 

از طبقات مورد استفاده قرار 

نحوه نمايش نمراتور به چگونگي 

در شكل زير، يك نمراتور دورقمي ديده 

ميو با يك رقم  باشد مي

همانطور كه در شكل ديده 

ها يك سگمنت ناميده  از آن

اي كه بايد  و بر اساس شماره

براي نمايش منفي در طبقات  Hسگمنتي خط 

  

  

  

  

  

به عنوان مثال نمايش 

و هركدام خاموش هستند با  1روشن هستند با 
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  :ريزي نمراتور برنامهنحوه 

  مجموع طبقات زير همكف به علاوه طبقه همكف  Numeratorدر برنامه برد اصلي، در قسمت 

  به عنوان مثال اگر بخواهيد نمايش طبقات. شود ميتعيين   Prog Numeratorدر بخش

-2,-1,P2,P1,G,1,2,3,4)يك تا  همكف، پاركينگ اول، زمين اول، پاركينگ دوم،زير ،زيرزمين دوم

طبقاتي كه قرار است بصورت  به جز( .قرار دهيد 5بايد عدد  Prog Numeratorباشد ) چهار

  Prog Numerator تعداد بقيه طبقات را در ،ندنمايش داده شو 1,2,3

مقدار  Prog Numeratoro #1در بخش  Gنمايش  ريزي برنامهسپس جهت .) دهيدقرار 

  را در  00000000مقدار  و) رقم سمت راست( Right Segmentرا در  00111101

Left  Segment )درنمايش . قرار دهيد) رقم سمت چپG، هاي  سگمنتA, C, D, E, F  روشن

  )مطابق شكل زير( .دهيد ميرا قرار  00111101، مقدار تورهستند لذا در رقم سمت راست نمرا

  

  

  

  

  

مقدار  Prog Numerator #2. را مشخص كنيد P1، نحوه نمايش Gنمايش  ريزي برنامهپس از 

را  11110011و مقدار ) 1در رقم سمت راست جهت نمايش (  Right Segmentرا در 00000110

  .دهيد قرار ) Pدر رقم سمت چپ جهت نمايش ( Left Segmentدر

 Prog Numerator #3در بخش .را مشخص كنيد P2نحوه نمايش  ،P1نمايش  ريزي برنامهپس از 

مقدار  و) 2در رقم سمت راست جهت نمايش ( Right Segmentرا در 01011011مقدار 

پس از  .دهيد قرار )Pدر رقم سمت چپ جهت نمايش ( Left Segmentرا در 11110011

  .را مشخص كنيد 1-نحوه نمايش  ،P2نمايش  ريزي برنامه

راست در رقم سمت ( Right  Segmentرا در 10000110مقدار  Prog Numerator #4در بخش 

  .قرار دهيد) در رقم سمت چپ( Left  Segmentدر  را 00000000و مقدار ) 1-جهت نمايش 

  قرار دهيد  Right  Segment ،1را در  Hمقدار  Pو  Bبراي نمايش علامت منفي،: نكته

  .نمراتور سمت چپ وصل كنيد Gتابلو فرمان را به سگمنت ) H(كشي نمراتورها، ترمينال  در سيم و
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 ProgNumerator#5در بخش. را مشخص كنيد 2-نحوه نمايش  ،1-نمايش  ريزي برنامهپس از 

و مقدار ) 2-در رقم سمت راست جهت نمايش ( Right Segmentرا در 11011011مقدار 

  .قرار دهيد) در رقم سمت چپ(Left Segmentرا در 00000000

دارند در برنامه فرمان ن ريزي برنامهنيازي به شوند،  مينمايش داده  1,2,3طبقاتي كه بصورت :1نكته

ها به نوع ساختمان بستگي دارد، بايد در  زمين كه نحوه نمايش آناما طبقه همكف و طبقات زير

را  G ابتدا. (باشد ميين ها نيز از بالا به پاي آن ريزي برنامهترتيب . شوند ريزي برنامهبرنامه تابلو فرمان 

 Progرا  P2و بعد  Prog Numerator #2را در  P1سپس ، Prog Numerator #1در 

Numerator #3 ترين طبقه تنظيم نماييد ينو به همين روش تا پاي(.  

از باشد براي نمايش دهگان،  مي 9ها بيش از  هايي كه شماره طبقات آن در ساختمان :2نكته

نمراتور سمت چپ استفاده  B ,Cهاي  سگمنت) مربوط به نمراتورها(تابلو فرمان  PO1ترمينال 

  .شود مي

TAB-14 
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5.Travel Status 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

No  انتخاب حركت شناسايي بعد از روشن شدن  Yes/no 5.1 Power Up Calibration 

Slow  

  Slow  كند

5.2 Calibration Speed  تند  Fast 

 3VF(  Mediumفقط براي حالت (متوسط 

No  
بدون عملكرد درب و شستي هاي (حركت مد تست 

  )اي احضار و تست دوره
Yes/no  5.3 Test Run Mode  

Min:   0 

Sec:    0 

Msc: 35  

مدت زمان تأخير در توقف در جهت پايين بعد از 

  1cf 0  5.4 1cf Down Delayفعال شدن 

Min:   0 

Sec:    0 

Msc: 15  

مدت زمان تأخير در توقف در جهت بالا بعد از فعال 

  1cf  0  5.5 1cf Up Delayشدن 

All second 

Pulse  

 All First Pulse  5.6 Default Slow Down  پرچم اول براي همه طبقات

  All Second Pulse  پرچم دوم براي همه طبقات  روش پيش فرض انجام دوراندازي

22222222 

  Floor Number   

8˂-1 

11111111  

  

  

5.7 Slow Down Method 

  

تعيين پرچم دوراندازي اول يا دوم 

  براي تك تك طبقات
22222222 

  Floor Number 

16˂-9 

11111111 

No  5.8    ) هم سطح سازي مجدد( ريلولينگ اتوماتيك Auto Releveling 

Min:     0 

Sec:      3 

Msc:     0 

 Sec 30-0  دربحداقل زمان بين باز شدن و بسته شدن 

5.9 Passenger Time 

  زمان عبور مسافر

Min:     2 

Sec:     45 

Msc:   00  

  Park Time 5.10  2:45:00-0  مدت زمان رفتن به مد پارك

Min:      0 

Sec:       3 

Msc:  300  

  Sec  5.11 Preference Time 30-0  پيش فرض جهت مدت زمان نمايش

TAB-15 
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6. Travel State Timers 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

Min:     0 

Sec:    49 

Msc: 600 

 Sec 6.1 Wait To Close 50-��0ا���   حداكثر زمان مجاز انتظار براي بستن درب

Min:     0 

Sec:      0 

Msc: 100  

  MS  6.2 U/D Activation Delay 300-��0ا���   تأخير فعال شدن كنتاكتور جهت 

Min:    0 

Sec:     0 

Msc: 100  

تأخير فعال شدن كنتاكتور سرعت پس از بسته 

  شدن درب
  MS 300-��0ا��� 

6.3 Speed Contactor 

Delay  

Min:     0 

Sec:      0 

Msc: 300  

  1s  6.4 Brake Opening Delay-��0ا���   تأخير مجاز باز شدن ترمز پس از فرمان حركت

Min:    0 

Sec:     0 

Msc: 400  

  2s  6.5 Acceleration Time-��0ا���   زمان لازم براي رسيدن به حداكثر سرعت

Min:     0 

Sec:    25 

Msc: 200  

 Minute  6.6 Maximum Travel Time 5-��0ا���   حداكثر زمان حركت با سرعت ثابت

Min:     0 

Sec:      0 

Msc: 300  

تند و كند زمان فعال بودن توأم فرمان هاي سرعت 

  در هنگام كاهش سرعت
  S  6.7 Over Lapping Time 2-��0ا��� 

Min:     0 

Sec:      0 

Msc: 100  

  Minute  6.8 Deceleratio Time 5-��0ا���   زمان لازم براي كاهش سرعت به سرعت لولينگ

Min:    0 

Sec:    30 

Msc:    0  

   Minute  6.9 Leveling Time 5-��0ا���   حداكثر زمان مجاز حركت با سرعت لولينگ

Min:     0 

Sec:      0 

Msc: 300  

  S  6.10 U/D Released Delay 2-��0ا���   تأخير رها شدن كنتاكتورهاي جهت از لحظه ايست 

Min:     0 

Sec:      0 

Msc: 500  

  Minute  6.11 Wait On Emerg Stop 5-��0ا���   انتظار اجباري پس از ايست اضطراري

Min:     0 

Sec:      3 

Msc: 300  

انتظار اجباري پس از ناموفق بودن عمليات عمل 

  بسته شدن در زمان مجاز
  Minute  6.12 Wait On Closing Fail 1-��0ا��� 

TAB-16  
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7. Error Monitorinng 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

 

 

 

 

Er01 Main 

Error  

  Event Code  كد

 

 

 

 

7.1 Last Event (#1) 

  تازه ترين رويداد ثبت شده

 Travel Code  وضعيت حركت

 First 8 Inputs  ورودي اول 8

 Second 8 Inputs  ورودي دوم 8

 Third 8 Inputs  ورودي سوم 8

 Safety Circuit  وضعيت مدار ايمني

Status  

 First 8 Outputs  خروجي اول 8

 Second 8 Outputs  خروجي دوم 8

:  :  :  :  

No error 7.16    آخرين رويداد ثبت شده Event (#16)  

  Latched Error 7.17    خطايي كه موجب قفل سيستم شده است  0

  Latching Mode 7.18    مد قفل شدن سيستم  0

 Error Counter 7.19    شمارنده خطاي انتخابي  0

  Wdt Reset Counter 7.20    شمارنده ريست  0

  Cold Reset Counter 7.21    شمارنده ريست سرد  0

  Warm Reset Counter 7.22    شمارنده ريست گرم  0

  Power Fail Counter 7.23    شمارنده افت ولتاژ تغذيه  0

TAB-17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.Error Parameter 

   اين منو مربوط به فعال كردن و يا غير فعال كردن ليست پارامترهاي خطاي تابلو فرمان

بدون هماهنگي با واحد خدمات پس از فروش پارامترهاي اين منو را تغيير . مي باشد

بديهي است مسئوليت مخاطرات ناشي از تغييرات بدون هماهنگي به عهده استفاده  .ندهيد

 .كننده مي باشد



ELSA 

35 

 

9. safety & protect 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

Min:      0 

Sec:       3 

Msc:  600 

ماكزيمم زمان انتظار براي مشاهده تغييرات بر 

روي سنسورهاي حركتي وقتي كابين از بين 

  كند طبقه شروع به حركت مي

  ��1Minute 9.1 Non Level Toleranceا��� 

Min:       0 

 Sec:        3 

Msc:  600  

ماكزيمم زمان انتظار براي مشاهده تغييرات 

شروع به حركت  1CFوقتي كابين از راست  

  كند مي

  Minute 9.2 Level Tolerance ��1ا��� 

Min:      0 

Sec:       0 

Msc: 300 

  S 9.3 Usr1, Usr2 Time ��10ا���  CLOSEوOPENهاي   حداقل زمان مابين فرمان

No  عملكرد درب در مد رويزيون  Yes/No  9.4 Rev Door Operation  

Min:     0 

Sec:      0 

Msc: 105  

  MS 9.5 1CF Debounce Time ��500ا���   براي معتبر شدن 1CFحداقل زمان فعال شدن 

Min:    4 

Sec:    49 

Msc: 600  

 Minute 9.6 FTO Protection Time 3 ��ا���   TFOحداقل زمان توقف بعد از رخ دادن خطاي 

Min:     0 

Sec:    10 

Msc:     0  

بعد از  CANو  CA1حداكثر زمان فعال ماندن 

  شروع حركت
  S 9.7 CA1,CAN Protection Time ��10ا��� 

TAB-18  

  

  

10. Load Default 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

Are you sure? پاك كردن خطاهاي ذخيره شده  Are you sure? 10.1 clear event buffer  

TAB-19 
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11. System Setting 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

 First Password  كلمه عبور اول 00
11.1 Changing Password  

  Second Password كلمه عبور دوم  00

Not used   Input I1  

 

 

 

11.2 Programmable I/O 

Avtive 

close  

 
Activation  

…  … …  

Not used   In Put I3  

Active 

close  

 
Activation I3  

Not used   Out Put O1  

Not used   Out Put O2  

TAB-20  
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  .آمده است شوند مينمايش داده  LCDكه روي  ييليستي از خطاها )TAB-21( زير جدول در

  توضيحات  عنوان

Main   Error ها وضعيت غير عادي شدن يا غير فعال شدن همه ورودي  

Error On  71   هنگام حركت 71قطع مدار ايمني از نقطه  

Error On  61   هنگام حركت 66قطع مدار ايمني از نقطه  

Error On  68  
يا عدم وجود ولتاژ روي  هنگام حركت 68قطع مدار ايمني از نقطه 

 URAبعد از فعال شدن  68ترمينال 

External Fault   خطاي درايو،كنترل فاز (خطاي ناشي از عوامل خارجي(  

Contactor Error   تيغه كمكي كنتاكتورها(خطا در عملكرد كنتاكتورها(  

FTO Error  گرم شدن فوق العاده موتور(حرارتي موتور  فعال شدن سنسور(  

MRV & CRV  Error   كابين و تابلو  رويزيونورودي فعال شدن همزمان 

Travel Error  
عدم تغيير در وضعيت سنسورهاي حركتي يا باز (حركت  عدم خطاي

 )نشدن ترمز به هنگام حركت

CA1 & CAN  Error   يا اتصالي در مدار (دورانداز اجباريفعال شدن همزمان سنسورهايVS(  

Direction Fault   جابجاياتصالCA1  وCAN و يا حركت برعكس كابين 

Safety Bypass  Fault  پل شدن مدار ايمني  

Closing Time  Out  خطاي طولاني شدن زمان بسته شدن درب  

Opening Time Out  خطاي طولاني شدن زمان باز شدن درب  

Over Load Error  ظرفيت بيش از حد مجاز كابين  

Fatal Error  پارامترها در حافظه سيستمنامعتبر شدن  

TAB-21 

  

  

  

  

  

 ELSA TECHليست خطاهاي تابلو 
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  *External Fault:  

  يعني يا خطاي جابجايي فاز داريد  ،دارد برق ورودي ساختمان ايراد: ل خارجيخطاي ناشي از عوام

  .مي تواند باعث ايجاد اين خطا گرددو يا قطعي يكي از فازها و يا عدم تقارن ولتاژ فازها 

روي برد اصلي خاموش باشد اين خطا توسط برد اصلي  FLTورودي  LEDبه طور كلي هر گاه 

  .تشخيص داده مي شود

توسط برد كنترل فاز  FLTدر سيستم هاي دو سرعته اين مطلب مي تواند به علت قطع شدن مسير 

 Cو  Bيا موتورسيف باشد كه جهت شناسايي عيب و برطرف كردن آن مي توانيد به پيوست هاي 

  .مراجعه كنيد

سيستم هاي مجهز به كنترل سرعت نيز بروز اين خطا مي تواند، ناشي از وقوع حالت خطا براي در 

يكي ديگر . درايو كنترل سرعت باشد كه براي برطرف كردن آن بايد حالت خطاي درايو برطرف شود

باشد، كه ناشي از وقوع اتصالي در يكي از  VSاز عوامل وقوع اين خطا مي تواند سوختن فيوز 

  . هاي خارج از تابلو باشدمسير

  

*:Opening Time out  

بدون اينكه سيگنالي مبني بر باز شدن درب  ،باشد عملكرد درب ميزمان مجاز اين پيغام به معناي پايان 

 اگر ايراد دارد به ترمينال و. شود كشي سيمدرب  kt5بايد ورودي  براي رفع اين ايراد .دريافت شود

VS  در برنامه برد اصلي در قسمت يا پل داده شود وDoor 1 Setting تغييرات زير اعمال شود.  

  

Time Door Opening Sensor 

6s Door Operation Time 

8s Door Protection Time 

8s Open Protection Time 

TAB-22 
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*:Closing Time Out  

بدون اينكه سيگنالي مبني بر بسته  باشد ميعملكرد درب  مجاز اين پيغام به معناي پايان زمان

از  يا همانند خطاي قبل پارامترهاي برد اصلي تنظيم و ،براي رفع ايراد .شدن درب دريافت شود

  .اطمينان حاصل شود) درب داخل كنتاكت( 69صحت بسته بودن مدار 

  

MRV & CRV*:  

هستيد  اندازي راهاگر در  .روي كابينتابلو و  روي رويزيون مداين خطا يعني فعال شدن همزمان 

  .مربوط به آن روشن شود  LED شود پل دهيد كه باعث مي VSرا به ترمينال  برد REVترمينال

 

*Direction Fault:  

و  CA1فعال شدن  افتد و به معني ميترين طبقه اتفاق  ه و يا پاييندر بالاترين طبق لاًاين خطا معمو

CAN هاي سوئيچقطع و وصل شدن دوباره يكي از ميكروCA1  ياCAN است به علت  ممكن .باشد مي

تواند به  مياين خطا . باشد (NF)سوئيچ هاي و يا ايراد  ها سيمو يا شل بودن  NFو  فاصله بين كمان

و همچنين حركت معكوس موتور نيز باشد كه بايستي  CA1 ،CANهاي سوئيچعلت جابجا بودن 

  .برطرف گردد

  

*Error CAN & CA1: 

براي رفع موقت آن با . باشد ميحد بالا و پايين  هاي فعال شدن همزمان سوئيچ مربوط بهاين خطا 

پاك  LCD پيغام از روي كنيد در نتيجهپل  CANو  CA1را به ترمينال  VS ترمينالاستفاده از سيم، 

  .باشد مي CANو  CA1هاي سوئيچو يا  كشي سيماز مشكل اصلي . شود مي
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*Contactor Error:  

پاور را روي برد  VSمربوط به  LED ابتدا. باشد ميهاي كمكي كنتاكتور  اين خطا در عملكرد تيغه

  RLSهاي وترمينالهاي مربوط به كنتاكتورها  پس فيدبكبررسي كنيد كه روشن باشد، س

  .برد اصلي چك شود كه در زمان جذب كنتاكتورها روشن شوند DRCو 

  .كنيددر صورت وجود چك را  ECNو  EC1مدار 

  .كنيددوباره آچاركشي را ورودي كنتاكتورها  هاي سيم

  

*FTO Error:  

بالا رفتن درجه حرارت موتور و فعال شدن سنسور حرارتي موتور به وجود      اين خطا در صورت

پاك  LCDپيغام از روي برد،  FTOبه ترمينال  GNDدر غير اينصورت با پل كردن ترمينال . مي آيد

باشد و يا به هر علتي واقعاً  ميو يا سنسور حرارتي موتور  كشي سيماز اصلي شد مشكل خواهد 

  .حرارت موتور بالا رفته است

  

*Over Load Error:  

شود و به علت  مينمايش داده  LCDاين پيغام در صورت فعال شدن سنسور اضافه بار كابين روي 

 مسير سيم كشيت با قطع كردن در غير اينصور. باشد ميكابين  در از حد مجازوجود بار بيش 

از سيم كشي و يا سنسور اضافه اصلي شد مشكل خواهد پاك  LCDپيغام از روي  ،برد OVL ترمينال

  .باشد ميبار كابين 

          جدول زير. شوند مينمايش داده  )در سمت راست آن( LCDهاي زير در خط اول  آلارم

)TAB-23 (دهد ميها را نشان  مفهوم هريك از آلارم.  

  توضيحات  عنوان

LAT ،آسانسور در وضعيت قفل قرار دارد به دليل بروز برخي از خطاها با تعريف خاص  

PF  آلارم افت ولتاژ تغذيه برد  

SIM  نامعتبر شدن حافظه سيستم يا نبودن آن  

TAB-23 
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  توضيحات  عنوان

K300 Warning  مدK300 

Revision Mode  مد رويزيون  

Fire 2 Active Warning  1وضعيت اضطراري مد  

Fire 1 Active Warning  2وضعيت اضطراري مد  

Do/KP Warning   فعال شدن شستيDO 

Calibration Run  حركت شناسايي  

Rev Direction Warning  هاي جهت در مد رويزيون شستيفعال شدن همزمان  

PHC Warning  فعال شدن فتوسل  

Full Load Warning  ظرفيت كابين كامل است  

Park Warning  حركت به سمت طبقه پارك  

Test Run Warning  مد حركت آزمايشي  

Lifter Mode  مد ليفتر  

Safety Circuit Cut  كامل نبودن مدار ايمني  

Stand By مد استراحت  

TAB-24 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 جدول اطلاعات وضعيتي 
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  نكات و تذكرات ايمني

دار شدن تابلو، بدنه موتور و كابين آسانسور و همچنين به منظور كاهش براي جلوگيري از برق •

 .نويز در سيستم، حتماً از ارت مناسب استفاده نماييد

در  ابتدا سيم ارت را كنترل و پس از حصول اطمينان از سالم بودن، آن را به تابلو وصل كنيد تا •

 .صورت اتصال ولتاژهاي بالا به بدنه، افراد و تابلو از شوك الكتريكي محافظت شوند

به ارت تابلو و ) 2.5mmحداقل (بدنه موتور گيربكس و كابين را توسط سيمي با قطر مناسب  •

در صورت نداشتن چاه ارت استاندارد در . (سپس ارت تابلو را به ارت ساختمان متصل نماييد

 EN 81مطابق استاندارد . هيچ وجه از نول ساختمان به عنوان ارت استفاده نكنيدساختمان، به 

 .)بايست داراي ارت جداگانه باشدآسانسور مي

اندازي الكتريكي تابلو، برق را قطع كرده و پس از اطمينان كامل از انجام هميشه در حين راه •

 .صحيح كار مبادرت به وصل برق نماييد

اتصالات ضعيف باعث بروز جرقه، سوختن ترمينال، . ها را محكم كنيدمينالها به تراتصالات سيم •

بهترين روش براي ايجاد . گرددذوب شدن آنها و در نهايت آسيب ديدن و قطع شدن مدار مي

 .مي باشد )سر سيم(اتصال مناسب استفاده از واير شو 

ماني كه برق تابلو قطع شده باشد، حتي زدار ميهمواره برق S2توجه داشته باشيد كه ترمينال  •

ورژن (در غير اينصورت برد موتورسيف . همنام باشد) S(برق آن بايد با فاز وسط تابلو  باشد و

V06 در حالت خطا قرار گرفته و تابلو كار نخواهد كرد ) و بالاتر. 

هاي سنتي نظير ها و خطوط الكتريكي از بكارگيري روشدار بودن سيمجهت اطمينان از برق •

كشي خواهد شد، هاي الكتريكي و الكترونيكي تابلو و سيمست جرقه كه سبب خرابي در بخشت

 .تست استفاده كنيد متر، تستر يا لامپجداً خودداري كنيد و به جاي آن حتماً از مولتي

هاي افشان به سوزي و خسارات به بردهاي الكترونيكي از بكار بردن سيمبراي اجتناب از آتش •

اي جداً خودداري نماييد و فقط فيوزهاي سالم با آمپر مناسب را جايگزين شيشه جاي فيوزهاي

در . آمپر مناسب هر فيوز در محل نصب آن روي بردهاي الكترونيكي ذكر شده است . نماييد

سوزي و  تشآصورت عدم رعايت مقدار مناسب فيوز يا استفاده از سيم به جاي فيوز امكان 

  .دارد صدمات جبران ناپذير وجود 

 Minitrol SII روش برنامه ريزي تابلو كنترل آسانسور مدل 
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 .اتصالات مدار ايمني بايد دقيقاً مطابق با نقشه انجام گيرد •

باشد، لذا از دست مدارهاي قدرت تابلو به هنگام اتصال به شبكه برق شهري داراي ولتاژ بالا مي •

ها شامل اتصالات فيوزهاي مينياتوري، اتصالات اين قسمت. ها جداً پرهيز نماييدزدن به آن

 ،L5C،L51C،L6ط به دور تند و كند موتور، ترمز، مگنت درب، وهاي مربكنتاكتورها، ترمينال

S7،S4 هاي روي برد اصلي ترمينال. باشدميVSC ،110  ،68، 69، 66، 71 ، VBM ،BM+  ،BM- 

   و روي جعبه رويزيون كاركدك ترمينالهاي T ،S ،R،L5هاي ،و روي برد موتورسيف ترمينال

UR+، UR-، L5C، L51C، L6،  PARASHOOT   وDOOR CONTACT باشندداري ولتاژ بالا مي. 

 .هاي معيوب مدار ايمني از پل الكتريكي استفاده نكنيدگاه براي حذف قسمتهيچ •

به هنگام جوشكاري دقت كنيد جريان اتصال بدنه از گيره اتصال بدنه ترانسفورماتور جوشكاري  •

در غير اينصورت ممكن است . نتقل گرددترين مسير به قطعه جوشكاري ممستقيماً و از كوتاه

هاي ارت تابلو ناخواسته در مسير جريان بسيار زياد جوشكاري قرار گرفته و  صدمات جدي كابل

 .به تابلو وارد شود

 .هرگز از فاز روي كابين براي روشن كردن دستگاه جوش يا برش استفاده نكنيد  •

هاي حفاظتي موتور نظير موتورسيف، مسئوليت تنظيم و اطمينان از صحت عملكرد سيستم •

 .باشدبه هنگام نصب بر عهده نصب كننده تابلوي كنترل مي FTOكنترل فاز و عملكرد سنسور 

در شرايط ويژه كه مجبور به پل كردن مدار ايمني هستيد، تمامي جوانب احتياط را رعايت كنيد  •

 .تا از بروز هرگونه حادثه جلوگيري گردد

تا  1شود كه به ترتيب از رشته تراول كابل برقرار مي 16ويزيون توسط جعبه رارتباط بين تابلو و  •

هاي گفته شده متناظر با شمارهدقت شود ارتباط متناظر و طبق شماره. مشخص شده است 16

 .هاي تراول كابل انجام گيرد

باطري هاي در صورتي كه تابلو براي مدت طولاني در جايي انبار شود يا بعد از نصب خاموش گردد، 

هاي ماه تابلو را خاموش نگه داريد باطري 6خواهيد بيشتر از اگر مي. رودآن دشارژ شده و از بين مي

  .آن را برداشته و زير شارژ بگذاريد
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  مراحل نصب و راه اندازي تابلو

 انتخاب موقعيت فيزيكي نصب تابلو

سانتيمتر از كف نصب شود و در معرض  110و به فاصله حدود  گيرد تابلو در محل مناسب قرار

 .باران و رطوبت و نور خورشيد نباشد

تابلو در محلي قرار گيرد كه اپراتور همزمان به تابلو و موتور اشراف داشته باشد و نور كافي به تابلو 

 .فضاي مقابل تابلو براي ايستادن و كار بر روي آن مناسب باشد

 .گوشواره كه در كنار آن تعبيه شده است روي محل مورد نظر نصب كنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 MINITROL SIIنمايي از تابلو 

 MSD V06برد   -7

  R,S,T سه فاز ورودي-1

 ترمينال هاي ريلي-3

 شينه ارت  تابلو-2

 TRAVEL PANELهاي برد ترمينال-4
MINITROL V04  

شستي هاي تنظيم برنامه و -8

 جهت رويزيون

 

مراحل نصب و راه اندازي تابلو

انتخاب موقعيت فيزيكي نصب تابلو-1

تابلو در محل مناسب قرار •

باران و رطوبت و نور خورشيد نباشد

تابلو در محلي قرار گيرد كه اپراتور همزمان به تابلو و موتور اشراف داشته باشد و نور كافي به تابلو  •

 .بتابد

فضاي مقابل تابلو براي ايستادن و كار بر روي آن مناسب باشد •

گوشواره كه در كنار آن تعبيه شده است روي محل مورد نظر نصب كنيد 4تابلو را توسط  •

  

  

  

 MINITROL V04ترمينال هاي برد-5

 MINITROL V04برد -6
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 محل نصب سه فاز ورودي-1

 محل بستن ارت تابلو-2

  هاي ريليترمينال-3

  رنگ ترمينال  اندازه ترمينال  توضيحات  نام ترمينال  رديف

1  GND  آبي 4  زمينارت يا  

2 MP  زرد  6 نول  

3 S2   فاز مستقيم از تابلو برق موتورخانه هم نام با فازS 4  مشكي  

4  U  مشكي  6  ترمينال مشترك دور تند و دور كند موتور  

5  W1 و V1 مشكي  6  دور كند موتور  

6  W2 و V2 مشكي  6  دور تند موتور  

7  FTO  زرد  4  ترموستات حرارتي موتور  

8  MP  آبي  6  نول  

9  S7  مشكي  4  آسانسور فاز تايمي فن موتور  

10  S4  مشكي  4  فاز دائم فن موتور آسانسور  

11  BM+  مشكي  4  تغذيه مثبت ترمز مكانيكي موتور  

12  BM-  مشكي  4  تغذيه منفي ترمز مكانيكي موتور  

  قهوه اي  4  ابتداي مدار سري استپ  110  13

  قهوه اي  4  )چاهكداخل موتورخانه و (هاي ثابت برگشت استپ  90  14

  قهوه اي  4  برگشت استپهاي كابين  71  15

  قهوه اي  4  برگشت كنتاكت دو شاخ درب لولايي طبقات  66  16

  قهوه اي  4  هاي بيرونرفت قفل درب  69  17

  قهوه اي  4  هاي بيرونبرگشت قفل درب 68  18

19  EC1 قرمز  4  قطع كن سرعت تند در جهت پايين  

20  ECN  قرمز  4  در جهت بالاقطع كن سرعت تند  

21  GND  قرمز  4 ارت يا زمين  

22  VL  قرمز  4  مشترك تغذيه نمراتورها  

23  VS  قرمز  4  مشترك تغذيه سنسورها  

TAB-25  

  

  

 MINITROLL SIIمعرفي بخش هاي تابلو 
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 )جهت ارتباط با جعبه رويزيون TRAVEL PANEL )1 -16هاي برد ترمينال-4

 MINITROL V04  هاي روي بردترمينال-5

TAB-26 

  

  

6-:B32  برداصليMINITROL V04  

7-:B3   برد محافظ ديجيتالي موتورMSD V06 

  هاي حركت رويزيون تابلوهاي جهت براي ورود به برنامه و همچنين جهتشستي-8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توضيحات  مشترك  نام ترمينال  رديف

1  CA1 VS  دوراندازي اجباري پايين  

2 CAN  VS  دوراندازي اجباري بالا 

3 FR  VS  سنسور وضعيت آتش نشاني 

4  DW-UP  VL  جهت بالا و پايين نمراتور طبقات  

5  NA-NG  VL  سگمنت راست نمراتور طبقات  

6  NH  VL  منفي سگمنت چپ نمراتور طبقات  

7  101-108  GND  شستي هاي طبقات  
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 اندازي تابلوراه-2

توجه به اصول ايمني به ترتيب زير انجام  پس از نصب تابلو روي ديوار ، اتصالات الكتريكي را با

  :دهيد

 :اتصالات خطوط تغذيه  1- 2

براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي به هنگام اتصال خطوط تغذيه ، قبل از هر اقدامي از اتصال ارت 

به ارت ساختمان مطمئن شده ، پس از قطع كليد اصلي برق ، ابتدا كابل ارتباطي ) شينه ارت(تابلو 

را از سمت تابلو وصل كرده و سپس آن را به تابلو برق موتورخانه متصل   R,S,T,MP,S2خطوط 

  .نماييد 

 .و خط ارت را با توجه به قدرت موتور انتخاب نماييد R,S,Tهاي  قطر سيم: تذكر

  :اتصالات موتور  2- 2

كابل مناسب ، پس از اتصال ارت موتور به شينه ارت تابلو توسط : اتصالات موتور دو سرعته  2-1- 2

هاي هم قطر خطوط  رابا توجه به نقشه نصب با سيم) دور تند و كند(اتصالات خطوط قدرت موتور 

  .يد يتغذيه برقرار نما

، فن موتور و كنتاكت  FTOسنسور اخطار حرارتي در نقشه نصب چگونگي اتصالات ترمز مكانيكي،

  .نشان داده شده است  FTSحرارتي اتوماتيك فن موتور 

قبل از شروع به نصب اتصالات موتور در تابلوهاي : اتصالات موتور در تابلوهاي مجهز به درايو  2-2- 2

مجهز به درايو ، ضميمه نكات مهم نصب را مطالعه و اتصالات موتور را مطابق نقشه نصب برقرار 

  .نماييد 

  :علاوه بر اين، نكات زير را نيز مورد توجه قرار دهيد 

 U2,V2,W2هاي هاي مجهز به درايو ترمينالعته مورد استفاده در سيستمبراي موتورهاي دوسر ●

هاي همنام خود روي موتور كه معرف دور تند هستند متصل نموده و هيچ تابلو را فقط به ترمينال

  .هاي دور كند موتور متصل نكنيد سيمي را به ترمينال

به  مناسب و از داخل خرطومي فلزيرا  توسط كابل با قطر ) Brake Resistor(مقاومت ترمز  ●

تابلو متصل كرده، اطمينان حاصل كنيد كه احتمال اتصال هيچكدام از اين  B2و  B1هاي ترمينال

  .خطوط با زمين وجود نداشته باشد 
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  هاي قدرتراهنماي انتخاب حداقل قطر سيم

  :عبارتند از  باشند كه برخي از آنهامي ثرمؤهاي قدرت عوامل متعددي در انتخاب قطر سيم

  :قدرت موتور 

هاي قدرت جدول زير قطر پيشنهادي سيم. هاي قدرت مي باشدعامل اصلي در انتخاب قطر سيم

  .دهد هاي مختلف موتور را نشان ميبراي قدرت

 (mm)قطر سيم  (A)جريان نامي  (kw)قدرت موتور  رديف

1  5.5 11.5 4 

2 6.5 13.5 4 

3 7.5 15.5 4 

4 11 23 6 

5 15 30 6 

6 18.5 36 10 

7 22 43 16 

8 30 57 25 

9 37 72 25 

10 45 85 25 

TAB-27 

  

  :شرايط آب و هوايي

اگر محل نصب تابلو داراي شرايط آب . باشدشرايط آب و هوايي در انتخاب قطر سيم تأثيرگذار مي

هاي قدرت را باشد، سيميا فاصله تابلو از موتور زياد  ....)گرماي بيش از حد يا ( وهوايي خاص باشد

  .با توجه به جدول فوق با يك رديف بيشتر انتخاب نماييد

  :اندازي اوليه راه-3

        اندازي اوليه نبوده ودر صورتيكه پروژه نصب جهت بازسازي و تعويض تابلو باشد نيازي به راه

هايي كه آسانسور بطور كامل اما در پروژه .توان كليه سنسورها را در يك مرحله در مدار قرار دادمي

هاي لازم و تواند در صورت رعايت احتياطگردد، نصاب آموزش ديده و با تجربه مياز ابتدا نصب مي

پذيرفتن مسئوليت مخاطرات مربوطه، براي استفاده از كابين در انجام عمليات نصب، تعدادي از 

 .از آنها را موقتاً روي تابلو پل نمايدهاي برخي هاي ايمني  و حفاظتي، ترمينالسنسورها و كنتاكت
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 هاي ايمني وها ، برخي از ويژگيتوجه كنيد كه با پل نمودن هريك از اين سنسورها يا كنتاكت

  دهد، حفاظتي آسانسور از مدار خارج شده و اين مسأله امكان توليد خطر براي نصاب را افزايش مي

ها براي انجام توان از پل كردن ورودياحتياط كامل ميبنابراين فقط در مواقع ضرورت و با رعايت 

ها را بديهي است به محض نصب فيزيكي اين سنسورها، بايد سريعأ آن. اندازي اوليه استفاده كردراه

با توجه به مخاطرات اين مرحله، اتصالات مذكور در فوق . ها را حذف نموددر مدار قرار داده و پل

مثلاً از . ها كاملاً به چشم بيايدها طوري انجام شوند كه وجود آننتاكتبراي پل كردن سنسورها و ك

اندازي براي راه .شود استفاده كنيدهاي بلند با رنگ متمايز از آنچه در عمليات نصب استفاده ميسيم

  .زير را برقرار كنيد ) اتصالات موقت (هاي اوليه بايد پل

در اين حالت با توجه به حذف دو . (متصل كنيد VSرا به ترمينال   CANو CA1هاي ترمينال 1- 3

سنسور ايمني فوق، امكان برخورد كابين به سقف يا كف چاهك آسانسور در مد رويزيون و برخورد 

  .)بنابراين مراقب بروز اين حالات باشيد. به كف چاهك در حركت شناسايي وجود دارد

د اصلي تابلو قرار دارد در حالت رويزيون قرار داده و ترمينال كليد رويزيون تابلو را كه روي بر 2- 3

در اين حالت مراقب باشيد . متصل نماييد VSبه ترمينال , راTRAVEL PANELLروي برد  6شماره

كه روي برد اصلي تابلو (هاي جهت روي تابلو سيستم از حالت رويزيون خارج نشود و فقط با شستي

لازم به ذكر  .كابين را براي عمليات نصب حركت دهيد) هستندهاي آبي و سفيد مشخص با رنگ

برنامه ،  DOWNو  UPهاي جهت رويزيون در حالت برنامه ريزي به عنوان كليدهاياست شستي

  .شونداستفاده مي

هاي گروه اول بين ترمينال .شوندهاي مختلف سري ميعناصر مدار ايمني آسانسور در گروه 3- 3

  قرار  68و 69و گروه چهارم بين  69و  66،  گروه سوم بين 66و  71بين ، گروه دوم 71و  110

را به ) 71,66,68,69(هاي مدار ايمنيها كافيست ترمينالكردن  اين كنتاكتبراي پل. گيرندمي

خودداري  ECNو  EC1از پل كردن . (يد يمتصل نما 110ترتيب به يكديگر و در نهايت به ترمينال 

  .)كنيد تا در اين مرحله موتور با دور تند حركت نكند
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چنانچه بعد از اعمال فرمان حركت در مد رويزيون : نظر  مورد جهت خلاف در موتور حركت3- 4

موتور در جهت عكس حركت كند لازم است كه دو خط از خطوط تغذيه موتور را با يكديگر جابجا 

با ) V2,W2هاي درايودار در سيستم( V1,W1هاي منتهي به ترمينالبه عنوان مثال خطوط . كنيد 

  .يكديگر جابجا شوند 

  :شوند آمده استنمايش داده مي  LCDزير ليستي از خطاهايي كه روي  در3- 5

  
  توضيحات خطا  عنوان خطا

Er01 Check Fuse F2 ها، قطع ولتاژ  وضعيت غير عادي فعال شدن يا غير فعال شدن همه وروديVS  سوختن فيوزM24 

Er02  71CUT  هنگام حركت 71قطع مدار ايمني از نقطه  

Er03  66CUT  هنگام حركت 66قطع مدار ايمني از نقطه  

Er04  69CUT 
هنگام حركت يا برقرار نشدن مسير كنتاكت درب داخل بعد از فرمان  69قطع مدار ايمني از نقطه 

CLOSE 

Er05  68CUT 
هنگام حركت يا برقرار نشدن مسير قفل درب بيرون بعد از فعال شدن  68قطع مدار ايمني از نقطه 

URA 

Er06  Contactor گير كردن يا نگرفتن كنتاكتورها  

Er07  FTO  گرم شدن فوق العاده موتور(فعال شدن سنسور حرارتي موتور(  

Er08  MRV & CRV ن و تابلوويزيون از روي كابيفعال شدن همزمان ر  

Er09  Travel خطاي طولاني شدن زمان حركت نسبت به زمان استاندارد  

Er10  CAL & CAN فعال شدن همزمان سنسورهاي دورانداز اجباري  

Er11 Direction 
يا حركت معكوس  CANو  CA1اتصال اشتباه (برخورد با دورانداز اجباري نامناسب با جهت حركت 

  )موتور

Er12  Overload بارگذاري بيش از حد مجاز كابين  

Er13  Phase & Load كنترل بار، درايو(خطاي ناشي از عوامل خارجي(  

Er14  Phase Fault  جهت ورود به مد نجات اضطراري) كنترل فاز(خطاي ناشي از عوامل خارجي  

Er15  Call:77223226 با شركت تماس بگيريد(اتمام مدت مجاز عملكرد(  

TAB-28 
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 :برقراري ساير مدارات چاهك-4

بعد از اجراي مراحل فوق و ايجاد قابليت حركت دادن كابين در مد رويزيون بهتر است بقيه مراحل 

  .كشي سنسورهاي ايمني و حفاظتي، به ترتيب زير انجام دهيد اندازي را با اولويت سيمراه

  : CA1,CANدوراندازهاي اضطراري  4-1

ين و بالاي چاه آسانسور يبه عنوان دورانداز اضطراري در پا) N.C(بسته كن از نوع دو سوئيچ قطع

 CA1گردند كه مسافت طي شده توسط كابين از نقطه شروع عملكرد قطع كن اي نصب ميبگونه

تا نقطه ايست كابين در مقابل طبقه ) كن با كمان روي كابين هاي قطعدرگير شدن سوئيچ( CANيا

در طبقات مياني  CF3معادل فاصله دوراندازي توسط سنسور ) 1CFسورمحل فعال شدن سن(انتهايي

در طبقات مياني به جدول شماره يك  CF3براي اطلاع از فاصله دوراندازي توسط سنسور . باشد

 .مراجعه كنيد 

  :سنسورهاي ايمني داخل چاه و موتورخانه  4-2

به چاه از موتورخانه كه بين دو  ميكروسوئيچ دريچه  دسترسي, اين اتصالات شامل كنتاكت گاورنر 

ميكروسوئيچ فلكه هرزگرد , ينيحد بالا و پا) شالتر(قرار ميگيرند و قطع كن  90و  110ترمينال 

  . گيرندتابلو بصورت سري قرار مي  71و 90باشند و بين دو ترمينال گاورنر و كليد ته چاه مي

  :ها مدار درب  4-3

هاي طبقات بصورت كنتاكت درب. باشدهاي طبقات ميها شامل كنتاكت قفل دربمدار درب

هاي طبقات بصورت سري بين ترمينالهاي قفل دربو كنتاكت 66و 71هاي سري بين ترمينال

ويزيون و به ترمينالي به نام درب كنتاكت درب كابين روي جعبه ر. (دگيرنقرار مي 68و 69هاي 

به همديگر از روي  69و  66هاي روي ترمينال كردن و قرار دادن مسيراز پل.) شودكشي ميسيم

  .تابلو خودداري كنيد

. باشدمي مدار ايمني داخل چاه 71براي مدار ايمني داخل موتورخانه و ترمينال  90هاي ترمينال

ها حذف شده و اين ترمينال 71و 66هاي درصورتيكه درب تمام اتوماتيك باشد مدار بين ترمينال

ند و درصورتيكه درب ساده باشد دو پين ترمينال مربوط به كنتاكت درب شوبه يكديگر متصل مي

  .شوندروي جعبه رويزيون، به يكديگر متصل مي
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  : FRنشانيسنسورهاي ايمني آتش 4-4

شود كه در صورت فعال شدن آن نشاني در ساختمان يه صورت يك تيغه باز تعبيه ميسنسور آتش

   برد مينيترول قرار گرفته و در صورت تنظيم بودن طبقه پارك   FRروي ترمينال  VSمشترك

ها توقف كرده و بسوي طبقه پارك آتش نشاني نشاني ، آسانسور  با كنسل كردن تمام شستي آتش

 .رودمي

  B35:TRAVEL PANELسيم كشي برد 4-5

زيون به ارتباط كابين و جعبه روي جهت سهولت كار شما عزيزان و همچنين كاهش خطاهاي نصب

به صورت متناظر به برد  B35:TRAVEL PANELرشته تراول كابل كه از برد  16صورت 

B36:UNICAR TRAVEL PANEL دقت شود پس از نصب جعبه  .گرددشود برقرار ميكشي ميسيم

، اين  S2كشي كردن آن با رعايت خاموش بودن تابلو و قطع بودن برق دائم كابين سيم رويزيون و

بهتر است به منظور عملكرد بهتر ارتباط سريال از تراول كابل .كشي شودرشته روي تابلو سيم 16

هايي كه دقت شود اگر از تراول كابل(. هايي استفاده شود كه يك زوج به هم تابيده شيلددار دارند

  .)صاص دهيدرا به اين شيلد اخت 10كنيد ترمينال زوج سيم به هم تابيده شيلددار دارند استفاده مي

                برد 6دقت كنيد بعد از برقرار شدن ارتباط جعبه رويزيون با تابلو ، ترمينال شماره 

B35 : TRAVEL PANEL  را كه در ابتدا بهVS  پل كرده بوديد ، از حالت پل خارج كنيد.  

  

تراول كابل  كشي شوند ، طرف ديگرها از طرف تابلو سيمبديهي است اگر ابتدا اين ترمينال

دار شده و امكان خطرات جاني و يا اتصالي وآسيب ديدن تجهيزات برق) روي كابين(

 .آسانسور وجود دارد
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BZIبازر
BZ2بازر

BZBبرگشت كليد بازر

LMPلامپ اضطراري

GNDمشترك شستي ها،بازر،لامپ اضطراري
CL8شستي داخل طبقه هشتم

CL7شستي داخل طبقه هفتم
CL6شستي داخل طبقه ششم 
CL5شستي داخل طبقه پنجم

CL4شستي داخل طبقه چهارم

CL3شستي داخل طبقه سوم
CL2شستي داخل طبقه دوم
CL1شستي داخل طبقه اول

VLمشترك لامپ  شاسي

MPC

L6نمراتور كابين A خطNA

L5Cنمراتور كابين B خطNB

L51Cنمراتور كابين C خطNC

MPCنمراتور كابين D خطND

UR-نمراتور كابين E خطNE

UR+نمراتور كابين F خطNF

O1نمراتور كابين G خطNG

CM1نمراتور كابين H خطNH

C1جهت بالاي نمراتور كابينNUP

C2جهت پايين نمراتور كابينNDW

CM21خروجي قابل برنامه ريزيEPO1

O22خروجي قابل برنامه ريزيEPO2

VSمشترك ورودي ها

DOكليد بازكردن دربدوسر كنتاكت پاراشوتپاراشوت

SBYسوئيچ مد استراحتدوسر كنتاكت دربدرب

1CFسنسور اضافه بارOUL

1CF1 ورودي  قابل برنامه ريزيPI 1

CF32 ورودي  قابل برنامه ريزيPI 2

CF32خروجي بلندگوSP 2

SP 1خروجي بلندگو1
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مشترك درب دوم

فرمان باز كردن درب دوم

فرمان بستن درب اول

فرمان بستن درب دوم

نول درايو درب

تغذيه CAM درب لولايي

تغذيه CAM درب لولايي

فرمان باز كردن درب اول
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  :هاي مربوط به كابين كشيسيم  – 5

 B36 : UNICAR TRAVEL TERMINALكشي برد سيم 5-1

رويزيون به ترتيب  هكرده و پس از محكم كردن در بست سيني جعبابتدا سيم تراول كابل را اندازه 

كشي سيم   B36 : UNICAR TRAVEL TERMINALهاي برد در ترمينال 16تا شماره  1شماره از 

هايي استفاده شود كه يك زوج بهتر است به منظور عملكرد بهتر ارتباط سريال از تراول كابل .كنيد

  .به هم تابيده شيلد دار دارند

   UNICAR REVISION TERMINAL:B34كشي برد سيم 5-2

 وDCو DOهاي طبقات ، نمايشگر طبقات و جهت، شستي هاي مربوط به شستيكشيسيم

و ) OVER LOAD(، اضافه بار كابين )FULL LOAD(سنسورهاي فتوسل، تكميل ظرفيت كابين

  .شوندكشي ميسيم UNICARباشد كه مطابق نقشه ي اضطراري و مدار زنگ مييروشنا

ها و ساير كنتاكت. انتخاب شوند ).N.C(و سنسور فتوسل بايد بصورت بسته  DOشستي : توجه 

 .باشندمي ).N.O(ها باز شستي

ي دائمي و تايمي كابين و فاز تغذيه درايو سردرب و فرمان درب كابين و يمدارهاي مربوط به روشنا

 B33:UNICARفرمان كمان در بازكن روي برد 

  )ونيديواره سمت راست جعبه رويز( ميشود  انجام

سيم تراول كابل را به تابلو متصل كنيد و پل  16كشي كامل جعبه رويزيون بعد از سيم :توجه ***

 .***اندازي اوليه بر قرار كرده بوديد برداريدرا كه در راه69 به 66

  :مدار ايمني روي كابين  5-3

، ميكروسوئيچ دريچه فرار روي كابين و كليد )پاراشوت(ايمني اين اتصالات شامل كنتاكت ترمز 

ديواره ( باشد كه بين دو پين ترمينالي به نام پاراشوت توقف اضطراري روي جعبه رويزيون مي

   بصورت سري قرار ) ويزيونجعبه ر  B36 : UNICAR TRAVEL TERMINALسمت راست برد 

از پل . (گيرديون و روي ترمينالي به نام درب قرار ميويزكنتاكت درب كابين روي جعبه ر. ندگيرمي

  .)تابلو فرمان خودداري كنيد 69و  66هاي كردن و قرار دادن مسير روي ترمينال
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  ):1CF(و ايست طبقه ) CF3(سنسورهاي دورانداز  5-4

  .كشي نماييدسيم UNICARرا مطابق نقشه  CF3و سنسور دورانداز  1CFسنسور توقف  -1

و اگر از مقابل  مي شودعبور كند كنتاكت آن باز ) قرمز(آهنربا   Nاگر سنسور از مقابل قطب  -2

  .عبور كند كنتاكت آن بسته خواهد شد) مشكي( Sقطب 

  .باشدمي  Sو سمت مشكي آهنربا قطب   Nسمت قرمز رنگ آهنربا قطب -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دو آهنرباي قرمز در  .در نظر گرفته مي شود عدد آهنربا 4 )سنسور توقف( 1CF براي سنسور-4

له بين آهنرباي مشكي تا قرمز صحداقل فا .و دو آهنرباي مشكي در بالا و پايين قرار مي گيرند وسط

 .باشد cm5بايد

 .گرددميآهنربا استفاده  2 فقط ترين طبقهينيدر بالاترين و پا: ذكرت

 N قطب است سنسور توقف با عبور از مقابل حركت در ين يپا در جهتزماني كه كابين :تذكر 

در لول مي توان ين آوردن آهنرباي قرمز يبردن يا پا با بالا در نتيجه و گرددقطع مي  ،)قرمز(آهنربا

اين سنسور با عبور از مقابل كابين از راست طبقه خارج مي شود وقتي  .ودمنتنظيم را ين يپاجهت 

نسور دو آهنرباي ديگر كه در شكل فوق براي تنظيم لول آسا .شودوصل مي ،)مشكي( آهنربا Sقطب

  .دگردميدر جهت بالا، استفاده 

  

)1CF(سنسور لول طبقه هاي سنسورهنرباآ حوه چيدنن: 1شكل 

 مشكي

 قرمز

 قرمز

 مشكي

از پايين به بالا

 وصل

از پايين به بالا 

 قطع

از بالابه پايين 

 وصل

از بالابه پايين 

 قطع
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ين يدو آهنرباي مشكي در بالا و پا. شودنظر گرفته ميدر آهنربا   3 ،)دورانداز(CF3راي سنسور ب-5

  .باشد  cm5بايد آهنربا  3فاصله بين  حداقل .گيردميآهنرباي قرمز در وسط قرار  1و 

پرچم دوم و براي آسانسورهاي مجهز به درايو  عموماً براي آسانسورهاي دوسرعته دوراندازي با: تذكر

  .شود دوراندازي با پرچم اول انجام مي

 نوع آسانسور رديف
محدوده فاصله 

  )سانتيمتر(دوراندازي

حداقل طول آهنرباي 

  )سانتيمتر(ايست

حداقل طول آهنرباي 

  )سانتيمتر(دورانداز

 8 12 120الي  80 دو سرعته 1

 1m/s 200 20 8مجهز به درايو  2

 12 20 280الي  1.6m/s 240مجهز به درايو  3

TAB-29 

شوند، مطابق جدول فوق درنظر گرفته مي CANو CA1در طبقات اول و آخر، سنسورهاي : 1تذكر 

در واقع دوراندازي نرمال در طبقات ( .عمل نمايند CANو CA1قبل از  20cmدوراندازها بايد حدود 

  ).زودتر صورت گيرد  20cmاول و آخر بايد 

ست كه كابين پس از شروع دوراندازي منظور از فاصله دوراندازي در جدول فوق مسافتي ا: 2تذكر 

  .طي ميكند  )1CFقطع شدن ( تا رسيدن به تراز طبقه) CF3قطع شدن(

ترين طبقه با توجه به كم ارتفاع 1.6m/sفاصله دوراندازي در آسانسورهاي با سرعت : 3تذكر 

  .گردد ساختمان انتخاب مي

  

  يا دورانداز CF3نحوه چيدن آهنرباي  : 2شكل 

 

 مشكي

 قرمز

 مشكي

از پايين به بالا وصل

 از پايين به بالا قطع

 از بالابه پايين وصل

 از بالابه پايين قطع
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  :  ECNو  EC1سنسورهاي  -6

هاي  يا ساير روش(سط كمان روي كابين تحريك ميشوند وو ت) .N.C(اين سنسورها از بسته 

هاي دوسرعته به عنوان  آنها در سيستم. نصب ميگردند , در آخرين مرحله از عمليات ) تحريك

هاي كنند و در سيستمميقطع كن بيواسطه دور تند عمل كرده و تغذيه كنتاكتور دور تند را قطع 

ين بودن سرعت هاي نظارت بر پايها براي تشخيص محدوده از آن 1.6m/s مجهز به درايو با سرعت

محدوده فعال بودن اين سنسورها در حركت كابين به سمت طبقات . شود آسانسور استفاده مي

 1.6m/sدرايو  هاي مجهز بهو براي سيستم 20cmهاي دو سرعته حدود انتهايي، براي سيستم

  .باشد مي  CANو CA1سانتيمتر بعد از دوراندازهاي اجباري  50حدود 

اگر هنگام اولين استارت با دور تند، حركت در جهت   ECNو EC1به هنگام تكميل مدار :تذكر

عكس مورد انتظار صورت گيرد بايد بلافاصله به هر طريق ممكن حركت را متوقف كرده و اتصالات 

V2  وW2 ا يكديگر جابجا كرد را ب.  

چك ( 3اندازي نهايي ضميمه شماره همكار گرامي لطفاً بعد از اتمام مراحل اين راهنما و هنگام راه

  .را به دقت پر كنيد ) ليست راه اندازي نهايي

جزئيات ( 4درصورت وجود ابهام براي تست موارد مشخص شده در چك ليست ضميمه شماره 

  .يد يرا مطالعه نما) تست نهايي 
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  :شوند آمده است نمايش داده مي MINITROL V04 برد LCDكه روي ياخطارهايدر زير ليستي از 

  توضيحات  واننع

Calibration Run حركت شناسايي  

Revision Mode مد رويزيون 

71 Circuit Cut 71از ترمينال  كامل نبودن مدار ايمني 

Car DO Warning ستيفعال شدن ش DO در هنگام بستن درب رويUNICAR 

Car PHC Warning  در هنگام بستن درب روي فتوسل  سنسورفعال شدنUNICAR  

Car DC Warning ستيفعال شدن ش DC در هنگام باز بودن درب رويUNICAR  

Car Full Warning روي  فعال شدن سنسور تكميل ظرفيتUNICAR 

Car L5C Warning  قطع شدن فازL5C نيكاب يرو 

Check CF3 Sensor  عملكرد نادرست پرچمCF3  مكانيا  CA1,CANباشد مناسب نمي 

Cabin SeriS CUT  قطع شدن كنتاكت پاراشوت  رويUNICAR  

BO Opration آغاز عمليات نجات اضطراري  

Park Warning حركت به سمت طبقه پارك 

Fire Warning فعال شدن ورودي Fire نشاني آتشضعيت اضطراري و  

Stand By مد استراحت  

TAB-30  

 MINITROL SIIريزي تابلوي كنترل آسانسور مدل روش برنامه -7

هاي جهت  خاموش كرده و شستي) On/Off(ريزي ابتدا برد را با كليد  براي وارد شدن به مد برنامه

چند ثانيه عبارت  پس از .رويزيون روي برد را نگه داشته، برد را روشن كنيد بالا و پايين

EnterPassword هاي جهت و  پس از تعيين رمز صحيح توسط شستي. شود در خط دوم ظاهر مي

شويد و مي توانيد با توجه به جدول زير  ريزي مي وارد مد برنامه Enterانتخاب آن توسط شستي

  . تنظيمات مورد نظر خودتان را انجام دهيد
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خواهيد براي اولين بار وارد منو شويد با تماس با واحد خدمات پس از فروش نسبت به اگر مي

 .دريافت رمز عبور اقدام كنيد

  .شودلازم به ذكر است تاريخ شروع گارانتي تابلوي شما از زمان دريافت رمز عبور محاسبه مي

جايي براي خود محفوظ  دهيد  رمز عبور جديد را در خواهيد رمز عبور را  تغيير در صورتي كه مي

ريزي كردن مجدد رمز براي شما اتلاف وقت  و رمز عبور ، برنامه نگه داريد زيرا در صورت نداشتن

 .هزينه در بر خواهد داشت
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  شرح منو  مقدار اوليه
مقادير قابل 

  انتخاب
  رديف  زير منو

 Number Of Stop 1 8-2  انتخاب تعداد توقف  2

 Park Floor 2 9-1  انتخاب طبقه پارك  9

 Fire Park Floor 3 9-1  انتخاب طبقه پارك آتش نشاني  9

No  
 درمد درب بسته،( پارك درب

  )مانددرب زيربار مي
Yes/No Door Park 4 

G  نحوه نمايش توقف اول  P2-B2-P-B-G-1.…8 Disply 1 Floor 5 

 P2-B2-P-B-G-1.…8 Disply 2 Floor 6  نحوه نمايش توقف دوم  1

 P2-B2-P-B-G-1….8 Disply 3 Floor 7  نحوه نمايش توقف سوم  2

 P2-B2-P-B-G-1….8 Disply 4 Floor 8  نحوه نمايش توقف چهارم  3

 P2-B2-P-B-G-1….8 Disply 5 Floor 9  نحوه نمايش توقف پنجم  4

 P2-B2-P-B-G-1….8 Disply 6 Floor 10  نحوه نمايش توقف ششم  5

 P2-B2-P-B-G-1….8 Disply 7 Floor 11  نحوه نمايش توقف هفتم  6

 P2-B2-P-B-G-1….8 Disply 8 Floor 12  نحوه نمايش توقف هشتم  7

 7→1  انتخاب پرچم دوراندازي  <-2 … 2

2-2-2-2-2-2-2-> 
Slow Down Hag 13 

0:25.600MS  13  زمان استاندارد حركت كابينsec To 2min Travel Time 14 

00.300 MS  
همزماني كنتاكتورهاي سرعت 

  در دوراندازي
0 To 1000 Mili Sec Over Laping 15 

00.300 MS  
تأخير رها شدن كنتاكتورها 

  جهت بستن ترمز
0 To 1000 Mili Sec Break Delay 16 

No Error  
آخرين خطاي رخ داده در 

  سيستم
No Error Last Error 17 

000*(100 Start)  0  تعداد استارت هاي آسانسور*(100 Start) Number Of Start 18 

000*(100 Start)  
تعيين تعداد استارت براي 

  آسانسور
0*(100 Start) Limit Of Start 19 

 Change Pass1 20 00  كلمه رمز عبور اول  000

 Change Pass2 21 00  كلمه رمز عبور دوم  000

 MINITROL V04ليست تنظيمات برد 
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  رديف  زير منو  انتخاب مقادير قابل  شرح منو  مقدار اوليه

 8→1  انتخاب درب دوم  <-1.… 1

1-1-1-1-1-1-1-> 
Door Selection 22 

No  
فعال يا غير فعال كردن سيستم 

  نجات اضطراري
Yes/No Bo Opration 23 

0:20.000MS  20  رفتن به مد استراحت مدت زمان Second-2 

Minute 
Stand By Time 24 

D …. D>  
هاي  نحوه پاسخگويي به شستي

  طبقات
1→8 

F-D-D-D-D-D> 

Call 

Manegment 
25 

01.000 MS:0  
زمان باز ماندن درب بعد از 

  توقف
 M Sec 10.000 تا0

Passenger 

Time 
26 

0:05.000 MS  
مدت زمان باز يا بسته شدن 

  درب
تا3  10.000 MSec Door Time 27 

Normal  نوع آسانسور  Normal-3vf-

hydrolic 
Elevator Type 28 

No  
هم سطح (ريلولينگ اتوماتيك 

  )سازي مجدد
Yes/No Relevel Mode 29 

Yes  
ازخطاي تايم  برگشت اتوماتيك

  حركت استاندارد
Yes/No Travel Er Res 30 

No  بازگشت به تنظيمات كارخانه  Yes/No Factory Setting 31 

TAB-31  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ELSA 

64 

 

  

  

  

  مختصري از قابليت هاي برد

 انجام عمليات كنترل جريان در تابلوهاي دو سرعته-1

A- كنترل اضافه جريان موتور 

B- كنترل تقارن جريان مصرفي موتور 

C- قابليت تنظيم جريان موتور با پتانسيومتر 

  شارژ هوشمند باتري با قابليت شارژ سريع-2

  :كه شامل MINITROL V04عملكرد نجات اضطراري با كليه تابلوهاي -3

A- اينورتر سه فاز جهت كنترل حركت موتور 

B-  اينورتر تكفاز جهت روشن كردن تابلو و برق كابين 

C- كنترل جريان موتور 

D- مدارات كنترلي جهت مديريت استفاده از برق شهر يا اينورتر داخلي 

E- ري با پتانسيومترتنظيم سرعت موتور در مد نجات اضطرا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 B37: ERMIN V01دستورالعمل استفاده از برد نجات اضطراري 
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  نماي كلي برد
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  ترمينال خروجي موتور جهت اتصال به دور تند -1

  ترمينال خروجي اينورتر تكفاز جهت ترانس-2

  ترمينال ورودي ولتاژ باتري -3

4-LED VCC : ولت داخلي برد 5نمايش ولتاژ  

5-LED V12 : ولت داخلي برد 12نمايش ولتاژ  

6-LED VB : ولت داخلي برد 24نمايش ولتاژ  

  ERM1جهت خاموش كردن برد : 1/0كليد  -7

  آمپر جهت تغذيه برد 1فيوز : F1فيوز  -8

9- LED PF :و فعال  نمايشگر اتمام شارژ باتري و آمادگي جهت انجام عمليات نجات اضطراري

  شدن رله خودنگهدار تغذيه از باتري

10- LED CH : نمايشگر حالتOVERCHARG  

  50ACو  CHGترمينال ورودي خروجي شارژ  - 11

  VLقطع كردن ورودي شارژ و برق : PF2ترمينال و رله  - 12

  تنظيم سرعت موتور در مد نجات اضطراري: SPEEDپتانسيومتر  - 13

براي سيستم  FLTI –دور تند   FSTورودي: FST-FLT1-FUI-IG1ترمينال هاي ورودي  - 14

  جهت ورودي نجات اضطراري MINITROL - IG1جهت ارتباط با برد  3VF-  FUIهاي 

  تنظيم مقدار جريان دور كند موتور: SLOWپتانسيومتر  - 15

  تنظيم مقدار جريان در دور تند موتور: FASTپتانسيومتر  - 16

  جهت اعلام خطا به برد اصلي و قطع كردن مدار ايمني: FLTترمينال و رله  - 17

  در مد نجات MRFبه كنتاكتورجهت فرمان دادن : MRFترمينال و رله  - 18

  در مد نجات MCRجهت فرمان دادن به كنتاكتور : MRترمينال و رله  - 19

  در مد نجات MCجهت قطع كردن كنتاكتور : PF1ترمينال و رله  - 20

  جهت راه اندازي مجدد در صورت خطاي جرياني حفاظت موتور: RESETكليد  - 21

  و جريان موتورجهت نمايش وضعيت برد : نمايشگر سگمنت - 22

  ديپ سوئيچ طبق جدول تنظيم - 23

  در سيستم هاي دو سرعته) CT )B38جهت اتصال برد : CTكانكتور  - 24
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  ON OFF  شماره

S1   سيستم دو سرعته نياز به اتصال بردCT  3سيستمVF  فالت درايو به ترمينالFLTI 

S2  BO سيستم هاي تعادلي  
حركت در بلك اوت سيستم وينچي يا هيدروليك 

  جهت پايين

S3   ثانيه 8زمان ورود به مد نجات   ثانيه4زمان ورود به نجات  

S4  10افزايش ولتاژ ترانس   ولتاژ ترانس نرمال%  

TAB-32 

 

و دوسرعته  3VFهاي  و بالاتر در سيستم 4مينيترول ورژن  با بردهايفقط  ERMINبرد : توجه

  .قابل استفاده مي باشد

  :شرح كار

  بدون خطاي فاز حالت عادي و-1

  كنترل جريان موتور-1-1

برابر جريان كاري موتور تنظيم شود و  5/1مي بايست  SLOWو  FASTجريان پتانسيومترهاي 

  .قطع مي شود FLTثانيه بعد از اضافه جريان برد به حالت خطا رفته و رله  8مدت 

  شارژ باتري-2-1

و پس از حالت شارژ سريع ولتاژ باطري ها را روي ولت انجام داده  60در ابتدا شارژ باتري را تا ولتاژ 

بديهي است . جذب و برد آماده انجام عمليات نجات مي گردد PFولت ثابت نگه مي دارد و رله  54

جذب باشد با فعال شدن ورودي نجات  CHدر صورتي كه باتري ها شارژ كامل نداشته باشد و رله 

  .برد عمليات نجات را انجام نخواهد داد

  )خطاي فازها(حالت نجات اضطراري در-2

ارسال مي گردد و  IG1فرمان شروع عمليات نجات از برد مينيترول به اين برد توسط ورودي 

وارد مد نجات  MCروي سگمنت برد نمايش داده مي شود و برد با قطع كردن كنتاكتور  FLعلامت 

  :مواردي كه برد وارد مد نجات نمي شود شامل. مي گردد

A-  مرحلهOVERCHARG  به اتمام نرسيده باشد رلهCH روشن باشد 

B-  رلهPF جذب نشده باشد 

C- پارامتر. در تنظيمات برد مينيترول، نجات اضطراري غيرفعال باشد                        

23 BO OPERATION   بايدYES باشد 

D- هر كدام از رويزيون هاي روي تابلو يا روي كابين فعال باشد. 
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 PREولت را تأمين كرده و كنتاكتور  220اينورتر تكفاز برق  MCپس از قطع كردن كنتاكتور 

جذب مي گردد و اگر سيستم در راستاي هر يك از طبقات باشد درب كابين باز و عمليات نجات 

روي سگمنت نمايش و اينورتر سه فاز  DNپايان مي يابد اما اگر كابين در بين طبقات باشد جهت 

جريان موتور روي سگمنت قابل (ثانيه در جهت پايين حركت مي كند  3ده و كابين روشن ش

   ثانيه در جهت بالا حركت 3روي سگمنت نمايش  و كابين  UPپس از آن جهت ) نمايش است

مي كند پس از مقايسه جريان حركت يكي از جهت هاي روي سگمنت نمايش داده شد كابين در 

اي طبقه حركت مي كند پس از رسيدن به راستاي طبقه و خاموش همان جهت تا رسيدن به  راست

نمايش داده شده و درب كابين باز مي شود و بعد از گذشت چند  EDروي سگمنت  1CFشدن 

اگر . ثانيه درب بسته شده، سيستم خاموش شده و تا وصل مجدد برق شهر تابلو خاموش مي شود

 EXTERNAL FAULTرد مينيترول خطاي در وصل مجدد برق خطاي فازي برطرف شده باشد ب

  .هيچگونه حركتي انجام نمي دهد خطانمايش داده و تا برطرف شدن 

  .در زير برخي از علائم نمايش داده شده روي سگمنت توضيح داده مي شود

 

  توضيحات  علامت  رديف

1  FL خطاي فازهاي ورودي  

2  BA  خطاي كم بودن ولتاژ باتري  

3  BL  باتري حين مد نجاتخطاي كاهش ولتاژ  

4  CH خطاي كاهش ولتاژ شارژر  

5  UP  حركت در جهت بالا در مد نجات  

6  DN  حركت در جهت پايين در مد نجات  

7  TO  خطاي پايان تايم حركتي و نرسيدن به راستاي طبقه  

8  OC  خطاي افزايش جريان از حد تنظيم شده باپتانسيومتر در حالت عملكرد عادي  

9  CU   جريان در حركت موتور در حالت عملكرد عاديعدم تقارن  

10  EF  
EXTERNAL FAULT  در سيستم دوسرعته وصل نبودن بردCT / در سيستم

3VF فالت درايو  

11  ED  اتمام عمليات نجات اضطراري  

TAB-33  
  



ELSA 

69 

 

  

  

  

  نصب فيزيكي تابلو: 1

به ديوار  باشد مي شكل كه روي محفظه فلزي تابلو موجود Lعدد گوشواره 4ابتدا تابلو را بوسيله 

  و باتوجه  نماييدترين موقعيت ممكن به تابلوي كنترل آسانسور نصب  موتورخانه در نزديك

  .بيني شده در كف جعبه را باز كنيد هاي پيش كشي محفظه به مسيرهاي مورد نياز سيم

  اتصالات الكتريكي: 2

و تابلوي كنترل آسانسور در اين قسمت سعي شده تا  ERSAان تابلوي باتوجه به ارتباط تنگاتنگ مي

  ERSAاتصالات تابلوي كنترل آسانسور در دو حالت بدون تابلوي  كار نصب، براي سهولت

ها، عمليات نصب به راحتي و  نمايش داده شود تا درصورت تفاوت در نام ترمينال ERSA و با تابلوي

  .سرعت انجام شودبا 

  ".روشن نشود ERSAتوجه شود تا پايان عمليات نصب اتصالات الكتريكي برد اصلي تابلوي : تذكر"

  اتصالات خطوط برق اصلي: 3

 سپس سه فاز اصلي. نماييدمتصل ) يا آهنكشي آسانسور(به ترمينال ارت ساختمان ابتدا بدنه تابلو را

متصل  ERSAتابلوي  R.S.Tو MPهاي لوي اصلي جدا نموده و به ترمينالموتورخانه را از تاب نول

  .نماييد

روي برد كنترل فاز چشمك زن شد،  LED،Phase RVRSبرق اصلي  د از وصل كردناگر بع: تذكر"

  ".جا كنيد را با هم جابه Rو  Tفازهاي 

ورودي برق اصلي تابلوي  هاي ترمينالرا به  ERSAاز تابلوي  R1و  MP1،T1،S1هاي  ترمينالحال 

  .نماييدكنترل متصل 

گرفته شود بطوريكه با قطع كردن  S1از ترمينال  اًتوجه شود كه برق مستقيم براي كابين حتم

  .هيچ مسير فازي براي تابلوي كنترل باقي نماند 0/1كليد گردان 

  

  

 راهنماي نصب سيستم نجات اضطراري
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اتصالات برق ) B1(سيستم نجات اضطراري و شكل  بااتصالات برق اصلي تابلو كنترل 

  .دهد سيستم نجات اضطراري را نشان مي بدون

  

  

  

  

  

  

 

اتصالات برق اصلي تابلو كنترل ) A1(شكل 

بدوناصلي تابلو كنترل 

 (A1)شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (B1)شكل
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  موتوراتصالات : 4  
تابلو  دور تند هاي ترمينالرا به  ERSAتابلوي U1 و  W1 ،V1هاي  ترمينالدر اين قسمت كافيست 

  اتصالات موتور به تابلو كنترل بدون سيستم نجات اضطراري ) A2(شكل .نماييدفرمان متصل 

  .دهد مياتصالات موتور به تابلو كنترل با سيستم نجات اضطراري را نشان  )B2(و شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V2

V2U1V1W1 U2W2

3/4

MOTOR

MOTOR

U W2V1

CONTROL
PANEL

W1

ترمينالهاي تابلوي فرمان

  ) A2(شكل

CONTROL
PANEL

ترمينالهاي سيستم نجات اضطراري

V1

V2U1V1W1 U2W2

3/4

MOTOR

MOTOR

V1 W1

ترمينالهاي تابلوي فرمان

TERMINAL

ERSA
PANEL

U V2W1 U1W2

  ) B2(شكل
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  اتصالات مدار ايمني:5

باتوجه به درخواست مشتريان (جهت سهولت نصب  ERSAدر سري جديد تابلوهاي نجات اضطراري 

بدين صورت كه براي برقرار . كشي مدار ايمني ايجاد شده است تغييراتي در نحوه سيم) محترم

  كردن اتصالات مدار ايمني كافيست ابتدا و انتهاي مدار ايمني را از تابلوي كنترل جدا كرده 

سپس ولتاژ تغذيه مدار ، متصل نموده ERSAروي برد اصلي تابلوي  B1و   C1هاي ترمينالو به 

روي برد اصلي تابلوي  110را از تابلوي كنترل به ترمينال ) ولت است 110ولتاژ  كه عموما( ايمني

ERSA  برد اصلي تابلوي  68متصل نموده و ترمينالERSA  يا هر نام ديگري ( 68را به ترمينال  

  .نماييدروي تابلو كنترل متصل ) عرف انتهاي مدار ايمني باشدكه م

اتصالات  )B3(اتصالات مدار ايمني به تابلو كنترل بدون سيستم نجات اضطراري و شكل) A3(شكل 

  .دهد سيستم نجات اضطراري را نشان مي با مدار ايمني به تابلو كنترل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

68
B1:

CONTROL
PANEL

68

MAIN BOARD

B1

69

ترمينالهاي مدار ايمني تابلوي فرمان

110

66

ترمينالهاي برد اصلي سيستم نجات اضطراري

C1

71110

  ) B3(شكل 

  ) A3(شكل 

ترمينالهاي مدار ايمني تابلوي فرمان

69110

CONTROL
PANEL

6671 68
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  اتصالات مدار سنسور لول طبقه: 6

هاي  ترمينالهاي رفت و برگشت سنسور لول طبقه را از تابلوي كنترل جدا كرده و به  اتصال سيم

CFS  وCFB  برد اصلي تابلويERSA  هاي رفت و برگشت مدار  دقت شود كه سيم. (نماييدمتصل

برد  CFTترمينال ) .ندسنسور لول طبقه به صورت مشترك با ساير سنسورها استفاده نشده باش

برد اصلي  CMTاصلي تابلوي نجات اضطراري را به ورودي مدار لول طبقه تابلوي كنترل و ترمينال 

  .نماييدوي نجات اضطراري را به ولتاژ مشترك سنسورهاي تابلوي كنترل متصل لتاب

اتصالات  )B4(اتصالات مدار سنسور لول طبقه بدون سيستم نجات اضطراري و شكل ) A4( شكل

  .دهد مدار سنسور لول طبقه با سيستم نجات اضطراري را نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTROL
PANEL

1CF

COMMON

ترمينالهاي تابلوي فرمان

1CFB1:1CF

CONTROL
PANEL

CFT

ترمينالهاي تابلوي فرمان

CFSCOMMON

MAIN BOARD

CFB

ترمينالهاي برد اصلي سيستم نجات اضطراري

1CF

CMT

  ) A4(شكل   ) B4(شكل 
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  اتصالات مدار روشنايي كابين: 7

  ) گردد تغذيه درايو درب هم از همين مسير برقرار مي(مي كابينئهاي فاز و نول روشنايي دا سيم

و  نماييدمتصل  ERSAبرد اصلي تابلوي  MPCو  L5Cهاي ترمينالرا از تابلوي كنترل جدا كرده و به 

فاز و نول كابين روي  هاي ترمينالبرد اصلي تابلوي نجات اضطراري را به  MPTو  L5Tهاي ترمينال

  .نماييدتابلو كنترل متصل 

يا لامپ كم  ترجيحاً لامپ رشته اي(يي دقت كنيد كه بجز درايو درب و يك لامپ روشنا :تذكر"

من حتماً دقت كنيد كه فقط يك هيچ مصرف كننده ديگري روي اين مسير نباشد، درض )مصرف

  ".هاي زير كشيده شده باشد نول از موتورخانه تا كابين مطابق شكلسيم 

 )B5(مي كابين بدون سيستم نجات اضطراري و شكلائاتصالات مدار روشنايي د )A5(شكل 

  .دهد مي كابين با سيستم نجات اضطراري را نشان ميائلات مدار روشنايي داتصا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOOR
DRIVE

LAMP

PHASE MP

ترمينالهاي تابلوي فرمان

CONTROL
PANEL

CABIN

LAMP

MPPHASE

ترمينالهاي تابلوي فرمان

CABIN

MPC

MAIN BOARD

ترمينالهاي برد اصلي سيستم نجات اضطراري

L5C

DOOR

B1:
CONTROL
PANEL

DRIVE

L5TMPT

  )A5(شكل   ) B5(شكل 
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  اتصالات مدار درب: 8

  )طرح سماتيك( اتصالات مدار درب سماتيك: 1-8

روي برد  CTتابلو كنترل را به ترمينال  Closeفرمان مجهز به درايو طرح سماتيك،  هاي براي درب

درايو درب متصل  Closeبرد اصلي را به ترمينال  CDمتصل نموده و ترمينال  ERSAاصلي تابلوي 

  متصل نموده  ERSAروي برد اصلي تابلوي  OTتابلو كنترل را به  Openهمچنين فرمان . نماييد

تابلو كنترل و ترمينال  CMدرايو درب و ترمينال  Openبرد اصلي را به ترمينال  ODو ترمينال 

CM  درايو درب و ترمينالCM  هاي نيمه  بديهي است براي درب. نماييدبرد اصلي را به هم متصل

  .وجود ندارد Openاتوماتيك احتياجي به برقراري مدار 

 اتصالات مدار) B6(بدون سيستم نجات اضطراري و شكل درب سماتيك  اتصالات مدار) A6(شكل 

  .دهد سيستم نجات اضطراري را نشان ميدرب سماتيك  با 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CM

CONTROL
PANEL

C

OT CT

MAIN BOARD

CM

6KT 5KT
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SEMATIC DOOR DRIVE

CABIN
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ترمينالهاي تابلوي فرمان

B1:OD

ترمينالهاي برد اصلي سيستم نجات اضطراري
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O
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  ) A6(شكل  ) B6(شكل 
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  اتصالات مدار درب اتوبوسي

كه در اين حالت شود  مياستفاده  DCولت  220 هاي اتوبوسي از يك ولتاژ براي فرمان درب

  هاي اتوبوسي دقت كنيد  در مورد درب. شكل مدارهاي فرمان آن بصورت زير درخواهد آمد

با مدارهاي درب، در غير اين صورت براي نصب . برقرار شده باشد DCبا ولتاژ  

  .واحد خدمات پس از فروش شركت السا تماس بگيريد

اتصالات مدار  )B7(درب اتوبوسي بدون سيستم نجات اضطراري و شكل اتصالات مدار

  .دهد سيستم نجات اضطراري را نشان مي

 

اتصالات مدار درب اتوبوسي: 2-8

براي فرمان درب غالباً

شكل مدارهاي فرمان آن بصورت زير درخواهد آمد

 اًحتمكه فرمان درب، 

واحد خدمات پس از فروش شركت السا تماس بگيريد

اتصالات مدار )A7(شكل

سيستم نجات اضطراري را نشان ميدرب اتوبوسي با 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )A7(شكل

  )B7(شكل
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  اتصالات مدار درب سه فاز: 8- 3

را از روي تابلوي سيستم  U6و  W6 ،V6هاي ترمينالبراي برقراري مدار درب سه فاز كافيست 

  .نماييدمربوط به درب سه فاز روي تابلوي كنترل متصل  هاي ترمينالنجات اضطراري به 

 متفاوت از تابلوي هاي با درب سه فاز كاملاً دقت كنيد كه تابلوي نجات اضطراري براي آسانسور

وجه روي  و تابلوهاي معمولي به هيچ باشد ميهاي سماتيك، فرماتور و اتوبوسي  مخصوص درب

  .گو نيستند هاي سه فاز جواب درب

، جاي شود ميكه درب باز ن كرديداندازي سيستم نجات اضطراري مشاهده  اگر هنگام راه :تذكر"

  ".هم عوض كنيد را از روي سيستم نجات اضطراري با W6و  U6هاي سيم

اتصالات درب سه  )B8(درب سه فاز بدون سيستم نجات اضطراري و شكل اتصالات مدار )A8(شكل

  .دهد ميفاز با سيستم نجات اضطراري را نشان 
  

  

  

  

                                                             ) A9(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )B9(شكل           

  

  

  

  
  مگنت ترمز    

تابلو بلك اوت    تابلو فرمان    

  مگنت ترمز    

  تابلو فرمان    
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  اتصالات مگنت درب بازكن: 10

كن تابلوي هاي ولتاژ مگنت درب باز ترمينالرا به  ERSAبرد اصلي تابلوي  -URو +URهاي ترمينال

  .نماييدكنترل با رعايت پلاريته ولتاژ متصل 

مثبت و منفي مگنت درب بازكن تابلوي  هاي ترمينالقبل از وصل كردن اين اتصالات : تذكر"

مينال منفي تابلوي كنترل و تر +URكنترل را مشخص نموده و ترمينال مثبت تابلوي كنترل را به 

  ".نماييدمتصل  -URرا به 

) B10(مگنت درب بازكن بدون سيستم نجات اضطراري و شكل  اتصالات مدار) A10(شكل 

  .دهد  اتصالات مدار مگنت درب بازكن با سيستم نجات اضطراري را نشان مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) B10(شكل 

MAIN BOARD

UR+ VU-

URA

UR+ UR-

مگنت درب باز كن

ترمينالهاي برد اصلي سيستم نجات اضطراريترمينالهاي تابلوي فرمان

VU+

CONTROL
PANEL

ترمينالهاي تابلوي فرمان

CONTROL
PANEL

CABINCABIN

UR- VU-VU+

URA

UR+ UR-

مگنت درب باز كن

B1:

  ) A10(شكل 
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  بلندگوي سيستم اعلام

تابلوي نجات اضطراري را به خروجي بلندگوي  SP2و  SP1هاي ترمينالبوسيله دو رشته سيم 

  .نماييد

  اتصال باتري ها

ي كه به صورت سري به هم ولت 12عدد باتري 4براي توليد ولتاژهاي مورد نياز از 

  ERSAتابلوي  هاي ترمينالها با يكديگر و  كند كه نحوه ارتباط باتري اند استفاده مي

 .نشان داده شده است

  )10(شكل 

 

بلندگوي سيستم اعلاماتصالات : 11

بوسيله دو رشته سيم 

نماييدتابلوي كنترل متصل 

اتصال باتري ها: 12

براي توليد ولتاژهاي مورد نياز از  ERSAتابلوي 

اند استفاده مي متصل شده

نشان داده شده است) 10شكل (در 
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  اندازي تابلو راه: 13

، برد اصلي را بوسيله كليد چكشي روي برد ERSAپس از اطمينان از صحت اتصالات تابلوي  :13- 1

  اين موضوع   بايست عملكرد عادي خود را انجام دهد، مي آسانسوردر اين حالت  .نماييدروشن 

، در صورت بروز هر ايرادي در اين نماييدو نظارت بر عملكرد آسانسور تست  ستيرا با دادن چند ش

  .نماييدمرور  عمليات نصب را مجدداً مرحله

ابلوي برق را در حال براي تست اوليه در حاليكه كابين مابين طبقات است كليد گردان ت: 13- 2

در اين حالت سيستم نجات اضطراري وارد عمل شده و پس از روشن . قرار دهيد) صفر( 0وضعيت 

ابتدا كابين را براي سه ثانيه به   كردن لامپ داخل كابين، بستن درب و تكميل شدن مدار ايمني،

اگر ( دهد سمت پايين حركت داده سپس كابين را براي مدت سه ثانيه به سمت بالا حركت مي

و با ) خالي باشد امكان دارد كه حركت به سمت پايين انجام نشود كه طبيعي است كابين كاملاً

تر است انتخاب نموده و تا رسيدن  توجه به وضعيت بالانس، جهتي را كه حركت در آن جهت، ساده

چند ثانيه لامپ و بعد از توقف درب را باز نموده و بعد از  دهد به راست طبقه به حركت ادامه مي

  .ماند داخل كابين را خاموش كرده و منتظر وصل شدن برق مي

را از روي  V1و  W1ي ها باشد سيم اگر جهت حركت در سيكل آزمايش بالانس، معكوس : تذكر"

  ".جا كنيد بهجا ERSAتابلو 

باتوجه به  Speedدر مد حركت اضطراري مي توانيد سرعت حركت را با پتانسيومتر : 13- 3

  .هاي مشخص شده روي برد تنظيم نماييد تجه

  .استفاده كنيد LEVELاز پتانسيومتر  ،براي تنظيم دقت توقف: 13- 4

  .قابل تنظيم است Doorزمان زير بار گذاشتن درب توسط پتانسيومتر: 13- 5

  Fault LEDتوسط دو و همچنين مدهاي حركتي، بروز هر خطايي درحين حركت اضطراري : 13- 6

 اعلامو خطاي بوجود آمده را  شود مي نشان داده ،و دو سگمنت با كدهاي مشخص Batteryو 

  .آمده است آنهاكدها نمايش داده شده و توضيح  صفحه بعددر . كند مي
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TAB-34 

  .فروش شركت تماس بگيريد با واحد خدمات پس ازاندازي سيستم نشديد،  در پايان اگر موفق به راه

  توضيحات

  فعال شدن ورودي برد اصلي براي انجام نجات اضطراري

  باتريقطع بودن 

  افت ولتاژ باتري در حين حركت

  حركت در جهت بالا

  پايينحركت در جهت 

  در حال باز كردن درب

  در حال بستن درب

  رسيدن به راست طبقه

  اتمام زمان مجاز حركت موتور و نرسيدن به راستاي  اولين طبقه

  غير مجاز و بيش از اندازه روي موتورجريان 

  ا جريان بسيار كم روي خروجي موتوريمتصل نبودن موتور به تابلو 

  اتصال روي خروجي موتور يا سوختن درايورهاي خروجي موتور

  خطا در انجام سيكل بستن درب

 ليست خطاهاي تابلو نجات اضطراري

 

  

  

  

  

در پايان اگر موفق به راه

  

  

  

  

  عنوان

  
فعال شدن ورودي برد اصلي براي انجام نجات اضطراري

  
قطع بودن 

  
افت ولتاژ باتري در حين حركت

  
حركت در جهت بالا

  
حركت در جهت 

  
در حال باز كردن درب 

  
در حال بستن درب

  
رسيدن به راست طبقه

  
اتمام زمان مجاز حركت موتور و نرسيدن به راستاي  اولين طبقه

  
جريان 

  
متصل نبودن موتور به تابلو 

  
اتصال روي خروجي موتور يا سوختن درايورهاي خروجي موتور

 
خطا در انجام سيكل بستن درب
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  بلك اوت راهنماي تنظيمات برد

                                                                                 ON     OFF 

  Dip1      سيستم عملكرد خرابي تابلو فعال مي باشد              

  Dip2        افزايش ولتاژ تكفاز

  Dip3        درب كابين را مي بندد B.Oپس از عملكرد 

  Dip4        درب را يكبار باز مي كند B.Oقبل از عملكرد 
  

  

TAB-35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ELSA 

83 

 

  

  

  

  .نماييددر سرويس ماهانه آسانسور يك بار سيستم بلك اوت را تست  -1

در صورت استفاده از . از مهتابي استفاده نشده باشد) L5(مي كابينئبراي روشنايي دا نماييددقت -2

 40Wدر مجموع  20Wعدد لامپ  2مهتابي آن را به لامپ كم مصرف تبديل نماييد و حداكثر 

  .داشته باشيد) L5(م كابينئروي برق دا

  )مصرف نايي لامپ كمروش(م كابين ئفقط جهت فاز دا L5Cهاي تلفيقي از ترمينال در سيستم-3

  .بگيريد L51Cفاز تغذيه درايو درب را از  .شود ميفقط جهت نول كابين استفاده  MPCو ترمينال  

  .نماييدزير تست  برد بلك اوت را به صورت رشارژ اًدر سرويس ماهانه حتم-4

  .ها جدا نماييد را از باتري) زرد رنگ( GNDو ) سبز رنگ(48+باتري  هاي سيم

  بزنيد،  GNEو  V48قرار دهيد و به دو ترمينال  DCمتر خود را در حالت ولتاژ  ولت

 70Vتا  65Vمتر بايد بين  برد بلك اوت را يك بار خاموش و روشن نماييد، ولتاژ نمايشي روي ولت

در غير اينصورت با بخش پشتيباني  افت كند 55Vتا  50Vثانيه بين  20بعد از گذشت حدود باشد، 

  .تماس بگيريد

  :ها را به صورت زير تست نماييد در سرويس ماهانه حتما باتري-5

وجود دارد  Over Chargeبه نام  LEDيك عدد ) Chargeزير رله (در قسمت راست برد بلك اوت 

در صورت خاموش . ها روشن بماند بايد تا شارژ كامل باتري LEDكه بعد از تست مد بلك اوت اين 

  .ها مشكل دارد باتري لاًثانيه احتما20بعد از گذشت حدود  LEDشدن اين 

  

  

  

  

  

  

 

  

 شرايط نگهداري و نكات ايمني سيستم نجات اضطراري شركت السا
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 :نماييد  رعايت ERSATECHهمكاران محترم لطفأ نكات زير را در نصب تابلو هاي فرمان 

  MPCو L5Cفقط از ترمينالهاي , مطابق نقشه ارائه شده براي سيم كشي برق دائمي كابين 

 .شود كشيده مي L6ترمينال از تايمي برق

مطابق نقشه ارائه شده از تابلوي برق اصلي موتور خانه فقط سه فاز و نول را به ترمينالهاي 

 0/1تابلوي فرمان متصل كنيد و نيازي به كشيدن سيم فاز مستقيم قبل از كليد 

طبقه دو سيم جداگانه كشيده و به  (LEVEL)براي سنسور لول  ،مطابق نقشه ارائه شده

CFS وCFB يد يمتصل نما. 

اصلي نجات اضطراري  روي برد SPEEDسرعت حركت در مد نجات اضطراري با پتانسيومتر 

 .شود  مي تنظيم

LEVEL بعد از رسيدن به  ،خير ايستأروي برد اصلي نجات اضطراري براي تنظيم ت

 .شود  سنسور لول طبقه استفاده مي

 حتياجي به برقراركردن مدار روشناييدر تابلوي كنترل مجهز به سيستم نجات اضطراري ا

 .اضطراري كابين وجود ندارد 

 مطابق بايد كه است گرفته قرار شما اختيار در اسيد سيلد باتري عدد 4به همراه تابلوي فرمان 

 .متصل شوند  GNE,V24,V48ترمينالهاي 

 ERSATECHمجهز به نجات اضطراري كنترل هاي نكات مهم نصب در سيستم

 

 

  

  

  

همكاران محترم لطفأ نكات زير را در نصب تابلو هاي فرمان 

مطابق نقشه ارائه شده براي سيم كشي برق دائمي كابين  -1

برق,  يدينما استفاده

مطابق نقشه ارائه شده از تابلوي برق اصلي موتور خانه فقط سه فاز و نول را به ترمينالهاي  -2

R,S,T,MP  تابلوي فرمان متصل كنيد و نيازي به كشيدن سيم فاز مستقيم قبل از كليد

 . ندارد  وجود

مطابق نقشه ارائه شده -3

CFSاي ريلي لهترمينا

سرعت حركت در مد نجات اضطراري با پتانسيومتر  -4

(B1:ERMB) تنظيم

LEVELپتانسيومتر  -5

سنسور لول طبقه استفاده مي

در تابلوي كنترل مجهز به سيستم نجات اضطراري ا -6

اضطراري كابين وجود ندارد 

به همراه تابلوي فرمان  -7

ترمينالهاي  به زير شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نكات مهم نصب در سيستم
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هاي جهت  شستيخاموش كرده و ) On/Off(ابتدا برد را با كليد  ريزي برنامهبراي وارد شدن به مد 

  EnterPassword پس از چند ثانيه عبارت .برد را روشن كنيدپايين را نگه داشته،  و بالا

هاي جهت و انتخاب آن توسط  پس از تعيين رمز صحيح توسط شستي. شود ميدر خط دوم ظاهر 

شويد و ميتوانيد با توجه به جدول زير تنظيمات مورد نظر  مي ريزي برنامهوارد مد  Enterشستي 

  .خودتان را انجام دهيد

با واحد پشتيباني تماس  Passwordاگر براي اولين بار اين كار را انجام مي دهيد جهت اخذ كلمه 

  .بگيريد

MINITROL 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

 Number Of Stop 8-2  تعداد توقفانتخاب   2

  Park Floor  9-1  انتخاب طبقه پارك  9

  Fire Park Floor  9-1  انتخاب طبقه پارك آتش نشاني  9

No  مانددر مد درب بسته، درب زير بار مي(پارك درب(  Yes/No  Door Park  

G  نحوه نمايش توقف اول  P2-B2-P-B-G-

1.…8  
Disply 1 Floor  

-P2-B2-P-B-G  دوم نحوه نمايش توقف  1

1.…8  
Disply 2 Floor 

-P2-B2-P-B-G  نحوه نمايش توقف سوم  2

1….8  
Disply 3 Floor  

-P2-B2-P-B-G  نحوه نمايش توقف چهارم  3

1….8  
Disply 4 Floor  

-P2-B2-P-B-G  نحوه نمايش توقف پنجم  4

1….8  
Disply 5 Floor  

-P2-B2-P-B-G  نحوه نمايش توقف ششم  5

1….8  
Disply 6 Floor  

-P2-B2-P-B-G  نحوه نمايش توقف هفتم  6

1….8  
Disply 7 Floor  

-P2-B2-P-B-G  نحوه نمايش توقف هشتم  7

1….8  
Disply 8 Floor  

2-2-2-2-2-2-2-

2  
 7→1  انتخاب پرچم دوراندازي

2-2-2-2-2-2-2->  
Slow Down Flag  

0:25.600MS  13  زمان استاندارد حركت كابينsec To 2min  Travel Time  

  

  

 Minitrolروش برنامه ريزي تابلوي كنترل آسانسور مدل 
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TAB-36 

  .در صورت تعيين استارت براي آسانسور رمز ورود آن را تغيير دهيد

كند و فقط با صفر كردن  ، آسانسور در همان طبقه توقف مياز اتمام استارت مجاز براي حركت پس

  .شود ميعملياتي  مجدداًسيستم  19پارامتر 

  .را در بايگاني خود نگهداري كنيدرمز جديد  ،در صورت تغيير دادن رمز ورود برنامه

  .نخواهد داشت باشد ميوليتي در برابر تابلوهايي كه رمز آن موجود نئمس گونهشركت السا هيچ

  .ست كردن رمز و ارائه رمز جديد هزينه خواهد داشتري

  .   براي اطلاعات بيشتر با خدمات پس از فروش شركت السا تماس بگيريد

  77445916- 77223226:    تلفن 

MINITROL 

  زير منو  مقادير قابل انتخاب  شرح منو  مقدار اوليه

00.300 MS  0  همزماني كنتاكتورهاي سرعت در دوراندازي To 1000 Mili 

Sec  
Over Laping  

00.300 MS  0  جهت يتأخير رها شدن كنتاكتورها To 1000 Mili 

Sec  
Break Delay  

No Error  آخرين خطاي رخ داده در سيستم  No Error  Last Error  

000*(100 

Start)  
  Number Of Start  (Start 100)*0  نمايش تعداد استارت هاي آسانسور

000*(100 

Start) 
  Limit Of Start  (Start 100)*0  تعيين تعداد استارت براي آسانسور

  Chang Pass1  00  كلمه رمز عبور اول  000

  Change Pass2  00  كلمه رمز عبور دوم  000

 8→1  انتخاب درب دوم  <-1.… 1

1-1-1-1-1-1-1->  
Door Selection  

No  فعال يا غير فعال كردن سيستم نجات اضطراري  Yes/No  Bo Operation  

0:20.000MS   20  مدت زمان تأخير در رفتن به مد استراحت Second-2Minute  Stand By Time  

D …. D>  8→1  نحوه پاسخگويي به شستي هاي طبقات 

F-D-D-D-D-D>  
Call Manegment  

04.000 MS   2  زمان عبور مسافر.Sec  Passenger Time  

0:05.000 MS  0:5.000  مدت زمان باز يا بسته شدن درب M Sec  Door Time  

Normal  نوع آسانسور  
Normal 

VVVF 

Hydraulic  
Elevator Type   

No   هم سطح سازي محدود(ريلولينگ اتوماتيك(  Yes/No  Relevel Mode  

Yes  
كردن ريست اتوماتيك خطاي فعالغير يا فعال

  زمان استاندارد حركت كابين
Yes/No  Travel Er Res  

No  بازگشت به تنظيمات كارخانه  Yes/No  Factory Setting  
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  :آمده است شوند مينمايش داده  LCDدر زير ليستي از خطاهايي كه روي 

  

  توضيحات خطا  عنوان خطا

Er01 Checkfuse F2  ها، قطع ولتاژ  وضعيت غير عادي فعال شدن يا غير فعال شدن همه وروديVS،  سوختن فيوزFGR 

Er02   71 CUT  هنگام حركت  71قطع مدار ايمني از نقطه 

Er03   66 CUT  هنگام حركت 66قطع مدار ايمني از نقطه 

Er04   69 CUT 
يا بر قرار نشدن مسير كنتاكت درب داخل بعد از فرمان  هنگام حركت 69قطع مدار ايمني از نقطه 

CLOSE 

Er05   68 CUT 
يا برقرار نشدن مسير قفل بيرون بعد از فعال شدن  هنگام حركت 68قطع مدار ايمني از نقطه 

URA 

Er06   Contactor كنتاكتورها گيركردن يا نگرفتن  

Er07   FTO گرم شدن فوق العاده موتور(فعال شدن سنسور حرارتي موتور(  

Er08   MRV&CRV  روي كابين و تابلو  از رويزيونهمزمان فعال شدن 

Er09   Travel خطاي طولاني شدن زمان حركت نسبت به زمان استاندارد  

Er10  CA1&CAN از اجباري اند ر فعال شدن همزمان سنسورهاي دو  

Er11  Direction 
حركت معكوس يا  Can وCa1اتصال اشتباه (برخورد با دورانداز اجباري نامناسب با جهت حركت 

  )به علت ايراد مكانيكي CAN يا CA1 موتور يا چشمك زدن روي ورودي هاي 

Er12  Overload  بارگذاري بيش از حد مجاز كابين  

Er13 Phase&Load يا درايو فازكنترل بار ، كنترل (خطاي ناشي از عوامل خارجي( 

Er Call: 77223226 با شركت تماس بگيريد(ايراد در عملكرد سيستم(  

Er14  Phase Fault خطاي كنترل فاز  

Er15  Slow Down 

FLT 
  خطا در پرچم هاي دوراندازي

Er16  68Bypass FLT خطاي پل بودن قفل درب طبقات  

TAB-37 

 Minitrolليست خطاهاي تابلو فرمان 
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  :جدول زير اطلاعات وضعيتي را نشان ميدهد

  

  توضيحات  عنوان

Calibration Run حركت شناسايي  

Revision Mode مد رويزيون 

71 Circuit Cut 71از ترمينال  كامل نبودن مدار ايمني 

Do/Phc  Warning فعال شدن فتوسل يا شاسي Do در هنگام بستن درب  

Stand By مد استراحت  

Fire Warning فعال شدن ورودي Fire آتشنشانيضعيت اضطراري و و  

Park Warning حركت به سمت طبقه پارك 

Check Cf3 Sensor  عملكرد نادرست پرچمCF3  مكانيا  CA1,CANباشد مناسب نمي 

TAB-38 
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جهت هاي خاموش كرده و شستي )On/Off(ريزي ابتدا برد را با كليد  براي وارد شدن به مد برنامه

در خط  EnterPasswordپس از چند ثانيه عبارت  .بالا و پايين را نگه داشته برد را روشن كنيد

هاي جهت و انتخاب آن توسط شستي پس از تعيين رمز صحيح توسط شستي. شود ميدوم ظاهر 

Enter   خودتان توانيد باتوجه به جدول زير تنظيمات مورد نظر شويد و ميمي ريزي برنامهوارد مد

  .را انجام دهيد

  نام پارامترها:خط اول  مقدار پارامترها:خط دوم  مقادير كارخانه  توضيح پارامترها  رديف

1   �	
  ��Fast 12  0-60  1 Fast Current ����ن دور 

  ��Slow  12  0-60  2 Slow Current ����ن دور آ	�   2

  ,Second 8  اخطار جرياني جهت استاندارد تأخير  3

400MS 
0-30 Second  3 Fault Delay  

4  
خطاي  بعد از  BOتأخير شروع به كار 

  برق شهر
2Second  0-10 Second  4 Bo Delay Active  

  Hz  5 Bo MotorSpeed 11-5  11  سرعت حركت موتور در مد نجات  5

  No  Yes/No  6 Bo Trans Power  در مد نجات 220افزايش ولتاژ   6

  First Pass 7  254-0  0  پسورد اول   7

 Second Pass 8 254-0 0  پسورد دوم  8

 Last Error 9    آخرين خطاي ثبت شده  9

  No Yes/No 10 Factory Set  تنظيمات اوليه كارخانه  10

TAB-39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Moinروش برنامه ريزي برد 
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  .آمده است شوند مينمايش داده   LCDدر زير ليستي از خطاهايي كه روي 

  توضيحات خطا  عنوان خطا

Er1 Over Current باشد جريان موتور بيش از حد مجاز تعيين شده مي.  

Er2 Current Unbalance 
سيم كشي -2موتور دوفاز كار مي كند -1. (باشد جريان عبوري از موتور متقارن نمي

  .)موتور كنترل شود

Er3 Battry Low 
شارژ  باتري معيوب است يا-2اتصال باتري چك شود - 1. (ولتاژ باتري پايين است

  .)ندارد كنترل شود

Er4 24v Very Low  تغذيه برد كم شده است 24ولتاژ.  

Er5 Serial Open مدار سريال باز است.  

TAB-40  

  .جدول زير اطلاعات وضعيتي را نشان مي دهد

  توضيحات  عنوان

Check Batrry  ولت قطع مي باشد 48اتصال باتري كنترل شود ولتاژ.  

No Charging   شارژ ندارد فيوز شارژ تست شودباتري.  

Down Move  در عمليات نجات اضطراري(حركت به سمت پايين(  

Up Move   در عمليات نجات اضطراري(حركت به سمت بالا(  

1cf Detect Ok   1سنسورcf ايستادن در راستاي طبقه(شناسايي شد(  

Work Complete  نجاتاتمام حركت (نجات اضطراري با موفقيت انجام شد(  

Fault Elpc On  كنترل فاز برق ورودي تابلو را قطع كرده و تابلو وارد مد نجات شده  

Fast Current   تنظيم شده براي دور تندجريان  

Slow Current   تنظيم شده براي دور كندجريان  

Motor Current  موتور جريان مصرفي  

Direct Complete  اتمام حركت شناسايي نجات اضطراري  

Moin Power Off   بردMoin شود خاموش مي  

Inf  جريان تنظيمي دور تند  

Ins  جريان تنظيمي دور كند  

Elsa Co Bat…V  
رسد و پس از اتمام حالت ولت مي 57دهد در حالت شارژ تا  ولتاژ باتري را نشان مي

  .ماندولت مي 52شارژ ولتاژ 

TAB-41 

 Moinليست خطاهاي برد 
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       ضروري است برد  و هيدروليك اندازي كامل و استفاده از آسانسورهاي دوسرعته راههنگام 

  .يدموتور سيف را با دقت تنظيم نماي

     سوختن كه عامل آن در برابرپيچي موتور را  اگر به درستي تنظيم شده باشد،  سيمموتورسيف 

  : كندمي مي تواند يكي از موارد زير باشد حفاظت 

   -هاي فازهاي موتور عدم تعادل جريان)د( -دوفاز شدن)ج( - اضافه بار) ب( -نشدن ترمز باز-)الف(

  جايي فازها جابه )ه(

  تنظيم موتورسيف براي حفافظت دور تند و كند موتور

با توجه به يكي نبودن جريان مصرفي موتور در دو وضعيت تند و كند با استفاده از دو پتانسيومتر 

SLOW  وFAST خير در قطع،أدر ضمن زمان ت نماييد م ميتنظيرا ماكزيمم هركدام  مقدار حد 

ها  شود كه با چرخاندن هركدام از سه پتانسيومتر مقدار آن مشخص مي DELAYتوسط پتانسيومتر 

لازم به ذكر است زماني كه برد در حالت خطا باشد امكان  .شود نمايش داده مي LCDروي صفحه 

  .از برطرف كردن خطا نسبت به تنظيم اقدام گردد تنظيم وجود ندارد و بايد بعد

  بررسي حالتهاي خطا و مدهاي عملكرد

  :افت ولتاژ يا قطع ولتاژ در هر يك از فازهاي ورودي-1

برد پيغام  LCDبر روي  ولت شود يا كلاً  قطع شود، 180اگر ولتاژ يكي از فازهاي ورودي كمتر از 

  .ميشودنمايش داده  PHASE UN BALANCEخطاي 

  همنام شدن فازها-2

پيغام  LCDدر صورت وجود هر خطايي در توالي فازهاي ورودي، مثل جابجايي فازهاي ورودي 

  .دهد را نمايش  مي Phase Reverseخطاي

شود،  در صورت بروز هر خطايي رله خروجي برد خاموش شده و ولتاژ مدار ايمني تابلو قطع مي

روي برد اصلي نمايش داده  External Faultبرد اصلي فعال شده و خطاي  FLTهمچنين ورودي 

  .شود مي

  

 MSD V01 … V05تنظيم موتورسيف 
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  مدار كنترل جريان موتور-3

 و صورت زير كنترلباشد كه به د وظيفه اصلي برد موتورسيف، كنترل جريان مصرفي موتور مي

  .شود مي

  :Over Currentخطاي اضافه بار - الف

را نمايش   SLOWو  FASTتنظيمات مربوط به جريان موتور در حالت  LCDدر حين حركت موتور 

چنانچه  .دهد گيري كرده و نمايش مي يف دائماً جريان موتور را اندازهسدهد، همچنين برد موتور مي

اين مسئله به مدت زمان قابل تنظيم توسط گيري شده بيش از حد تنظيمي باشد و  جريان اندازه

  .دهد را نمايش مي Over Currentپيغام خطاي  LCD ادامه يابد، Delayپتانسيومتر 

هاي ترمز در دوحالت نرمال و رويزيون موتورسيف را تست كنيد و از عملكرد  كردن سيم بازبا  :تذكر

  .آن مطمئن شويد

  :Current Unblanceخروجي موتور جريان نامتقارن روي -ب

 يها دوبرابر ديگر ود داشته باشد بطوريكه يكي از آنهاي موتور جريان نامتقارن وج چنانچه روي سيم

  .شود اتفاق افتاده و رله خروجي قطع مي Current Unblanceشود خطاي 

را  برد Reset دكمه،  Over Currentيا  Current Unbalanceدر صورت روي دادن خطاي  :تذكر

  .گرداند به حالت عادي برمي

  .موتورسيف تست و كنترل شود ، ماه يك بار 6هر  :تذكر
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سيف را با دقت هاي دوسرعته ضروري است برد موتوركامل و استفاده از آسانسور اندازي راههنگام 

  .نماييدتنظيم 

تواند  ميكه عامل آن  ،پيچي موتور را از سوختن اگر به درستي تنظيم شده باشد سيمسيف موتور

  :كند مييكي از موارد زير باشد حفاظت 

  هاي فازهاي موتور  عدم تعادل جريان )د( -دوفاز شدن )ج( -اضافه بار) ب( -باز نشدن ترمز)الف(

  جايي فازها جابه-)ه(

  سيف براي حفافظت دور تند و كند موتورتنظيم موتور

با توجه به يكي نبودن جريان مصرفي موتور در دو وضعيت تند و كند با استفاده از دو پتانسيومتر 

SLOW  وFAST تأخيردر ضمن مقدار زمان . نماييم ميتنظيم را هركدام  اكزيمممقدار حد م  

پتانسيومتر مقدار  كه با چرخاندن هركدام از سه شود ميمشخص  Delayدر قطع، توسط پتانسيومتر 

لازم به تذكر است زماني كه برد در حالت خطا باشد . شود مينمايش داده  LCDها روي صفحه  نآ

  .امكان تنظيم وجود ندارد و بايد بعد از برطرف كردن خطا نسبت به تنظيم اقدام گردد

  :هاي خطا و مدهاي عملكرد بررسي حالت

همنام باشد در خط  Sنيز با فاز  L5اگر فازهاي ورودي با ترتيب درست متصل شده باشند و ورودي 

شود و در خط دوم  به علاوه ورژن سخت افزار و نرم افزار نمايش داده مي ELSA Coعبارت  LCDاول 

  .شود نمايش داده مي RST  L5=S  Okعبارت 

  بررسي خطاها

  خطاهاي فازهاي ورودي: الف

ولت، نماد آن فاز در  180زير افت ولتاژ در صورت كاهش ولتاژ هر يك از فازهاي ورودي به : 1- الف

نمايش داده  Error انتهاي خط پاك شده كلمه Okبه علامت ؟ تغيير يافته و علامت  LCDخط دوم 

  .مي شود

  

  

 MSD V06تنظيم موتورسيف ديجيتالي 
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  قطع ولتاژ: 2- الف

. شود پاك مي LCDدر صورت قطع شدن هر يك از فازهاي ورودي، نماد آن فاز در خط دوم 

در صورتي كه هيچكدام از فازها متصل . شود تبديل مي Errorانتهاي خط به  Okهمچنين عبارت 

  .شود نمايش داده مي LCDروي  No Power Inputنباشند عبارت 

  توالي و تكرار فازها: 3- الف

شود  تبديل مي TSRبه  LCDدر خط دوم  RSTدر صورت نادرست بودن توالي فازهاي ورودي عبارت 

رودي متصل شده باشد اين تكرار نمايش داده و چنانچه هر يك از فازها به صورت تكراري به و

  .شود تبديل مي Errorبه  Okهمچنين عبارت . شود مي

  L5ورودي : 4- الف

متصل شده باشد ضمن نمايش آن برد به حالت خطا رفته  Sهر فازي به غير از فاز  L5اگر به ورودي 

  .شود تبديل مي Errorدر انتهاي خط دوم به  Okو عبارت 

برگشته  Okدر صورت برطرف شدن خطاهاي فازهاي ورودي برد به صورت اتوماتيك به حالت : نكته

  .روشن كردن برد نيست/ و نيازي به ريست يا خاموش

  مدار كنترل جريان موتور: ب

و صورت زير كنترل شد كه به دبا ، كنترل جريان مصرفي موتور ميوظيفه اصلي برد موتور سيف

  :شود مي

  :Over Currentخطاي اضافه بار : 1-ب

را نمايش   SLOWو  FASTتنظيمات مربوط به جريان موتور در حالت  LCDدر حين حركت موتور 

چنانچه  .دهد گيري كرده و نمايش مي يف دائماً جريان موتور را اندازهبرد موتور س مي دهد، همچنين

اين مسئله به مدت زمان قابل تنظيم توسط گيري شده بيش از حد تنظيمي باشد و  جريان اندازه

  .دهد را نمايش مي OVER CURRENTپيغام خطاي  LCD ادامه يابد، DELAYپتانسيومتر 

سيف را تست كنيد و از عملكرد ر دو حالت نرمال و رويزيون موتورهاي ترمز د با باز كردن سيم :تذكر

  .آن مطمئن شويد
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  :CURRENT UNBLANCEخروجي موتورجريان نامتقارن روي  :2-ب

ها دوبرابر  چنانچه روي سيم هاي موتور جريان نامتقارن وجود داشته باشد بطوريكه يكي از آن

  .اتفاق افتاده و رله خروجي قطع مي شود CURRENT UNBLANCEشود خطاي  يديگر

دكمه  OVER CURRENTيا  CURRENT UNBALANCEدر صورت روي دادن خطاي  :تذكر

RESET گرداند را به حالت عادي برمي برد.  

  .ماه يك بار موتورسيف تست و كنترل شود 6هر  :تذكر

  

  

  

  :هاي بردمختصري از قابليت

 :يندهاي كنترلي كامل بر روي برق سه فاز متصل به ورودي تابلو از قبيلآانجام فر-1

   .A كنترل توالي فاز 

   .Bتشخيص فازهاي تكراري در ورودي 

   .Cتشخيص قطع هر يك از فازهاي ورودي 

   .Dكنترل سطح ولتاژ هر يك از فازهاي ورودي 

 )برق روشنايي كابين( L5تشخيص ماهيت فاز متصل به كانكتور -2

 قابليت كنترل جريان موتور در دور تند وكند-3

سوز شدن  دوفاز شدن يا نيم( موتور  هاي قابليت تشخيص عدم تقارن جريان بر روي سيم-4

 )هاي موتور پيچ هريك از سيم

 قابليت استفاده به جاي برد كنترل فاز-5

 :نماي كلي برد

 B3:MSD V07دستورالعمل استفاده از برد موتور سيف 

 CORRECTو تيغه باز رله  FSINترمينال ورودي سيگنال -1

تا  0رنج تنظيم  (FASTجهت تنظيم حداكثر جريان مجاز موتور در سرعت :  FASTپتانسيومتر -2

 )آمپر  105

 MSD V07 دستورالعمل استفاده از برد موتورسيف 
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 ) CT )B38جهت اتصال برد 

SLOW  : جهت تنظيم

حداكثر جريان مجاز موتور در سرعت 

 )آمپر  105تا  0

 ميكروسوئيچ ريست

5A   : جهت

-نمايش جريان مورد استفاده قرار مي

آمپر  105تا  0رنج نمايش بين 

باشد و نحوه خواندن جريان از 

ها به اين صورت است كه 

هاي LEDبايد اعداد نوشته شده كنار 

 .)روشن را با هم جمع كنيم

نمايانگر توالي فازهاي 

 Tو  R ،Sهايمتصل شده به ترمينال

باشد، كه درصورتي كه توالي فازها 

باشد روشن و در مابقي حالات 

ماهيت فاز متصل به 

  .دهدرا نمايش مي

ماهيت فاز متصل به 

  .دهدرا نمايش مي

ماهيت فاز متصل به 

  .دهدرا نمايش مي

 .دهدرا نمايش مي L5ماهيت فاز متصل به ترمينال 

 

جهت اتصال برد :  CTترمينال -3

SLOWپتانسيومتر -4

حداكثر جريان مجاز موتور در سرعت 

SLOW)   0رنج تنظيم

ميكروسوئيچ ريست-5

6-LED5هايA – 30A

نمايش جريان مورد استفاده قرار مي

رنج نمايش بين .(گيرد

باشد و نحوه خواندن جريان از مي

ها به اين صورت است كه LEDروي

بايد اعداد نوشته شده كنار 

روشن را با هم جمع كنيم

7-LED RST   : نمايانگر توالي فازهاي

متصل شده به ترمينال

باشد، كه درصورتي كه توالي فازها مي

RST  باشد روشن و در مابقي حالات

 .ماندخاموش مي

8-LED R : ماهيت فاز متصل به

را نمايش مي Rترمينال 

9-LED S : ماهيت فاز متصل به

را نمايش مي Sترمينال 

10-LED T : ماهيت فاز متصل به

را نمايش مي Tترمينال 

11-LED L5 : ماهيت فاز متصل به ترمينال
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 فاز3كانكتور ورودي - 12

 L5كانكتور ورودي- 13

  مدار HIGH VOLTAGEقسمت - 14

در هنگام استفاده از اين برد دقت نماييد كه، به هيچ عنوان دست يا ابزارتان با اين قسمت ***

 . فاز وجود دارد3مورد تماس قرار نگيرد، زيرا خطر برق گرفتگي و اتصالي ولتاژ 

15-LED VCC : ولت برد است 5نمايانگر وجود ولتاژ.  

 ترمينال تغذيه برد- 16

17-LED CORRECT : در صورت نبود هيچ گونه خطا به همراه رلهCORRECT شودروشن مي.  

18-LED FST :باشد، كه در صورتي كه كنتاكتور نمايانگر سرعت حركت موتور ميFAST  فعال

  .شودباشد ، روشن مي

  :نحوه عملكرد برد

و بالاتر كه كانكتور مخصوص  4فقط در تابلوهاي مينيترول ورژن  7برد موتورسيف ورژن : توجه 

  .ارتباط با برد موتور سيف را داشته باشند قابل استفاده است

  :باشدبرد موتورسيف داراي دو وظيفه كلي مي

از لحاظ سطح ولتاژ و ماهيت آنها،  L5كنترل ولتاژهاي متصل به سه فاز ورودي تابلو و كانكتور -1

 .باشد Sنيز هم فاز با فاز  L5و همچنين  RST كه بايد ولتاژ سه فاز ورودي داراي توالي فاز

  .كنترل جريان موتور، كه بايد كمتر از حد مجاز تنظيم شده توسط پتانسيومترها باشند-2

جذب شده و باعث كامل شدن مدار ايمني و حذف  CORRECTدر صورت صحت موارد فوق رله 

  . شودبرد اصلي مي EXTERNAL FALTخطاي

بر روي برد موتورسيف  J1جهت استفاده از برد موتورسيف به عنوان برد كنترل فاز بايد جامپر 

  .باشدنمي CTمونتاژ شود و همچنين دقت داشته باشيد در اين حالت نيازي به استفاده از برد 
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  :خطاهاي احتمالي

خطاي -3 خطاهاي جريان -2خطاهاي ولتاژ  - 1: باشدبرد موتورسيف داراي سه نوع خطا كلي مي

 CTعدم اتصال برد موتور سيف به برد 

 RSTو  R ،S،T، L5هايLEDو خطاهاي ولتاژ توسط  30Aتا  5A هايLEDتوسط  3و  2كه خطاهاي

  .شودقطع مي CORRECTشود و در صورت بروز هريك از خطاها رله نمايش داده مي

 :خطاهاي ولتاژ-1

LEDهاي R، S، T  وL5 هايماهيت فازهاي متصل به ترمينالR  تاL5 دهد، هر يك از را نمايش مي

  :حالت زير روشن شوند 4توانند به يكي از ها ميLEDاين 

  .باشدهاي مربوطه ميبه ترمينال Tو  R، Sبه معني اتصال يكي از فازهاي: بصورت ثابت روشن شود 

صل به ترمينال مربوطه كمتر از حد سطح ولتاژ مت) : 5Hzفركانس ( بصورت چشمك زن سريع 

  .باشدمجاز مي

افتد، كه ها اتفاق ميLEDاين حالت حداقل براي دوتا از ) : 1Hzفركانس ( بصورت چشمك زن كند 

  .باشدهاي مربوطه مينمايانگر هم فاز بودن ولتاژهاي متصل به ترمينال

  .صل نشده استبه ترمينال مربوطه هيچ ولتاژي و: ها LEDخاموش بودن هر يك از 

متصل باشد خطا  Sو  R، S، Tبه ترتيب فازهاي L5و  R، S، Tهايفقط در صورتي كه به ترمينال

  .آيدوجود ندارد در غير اين صورت خطاي ولتاژي بوجود مي

 :خطاهاي جريان-2

در صورتي كه جريان مصرفي موتور بيشتر از حد مجاز تنظيم شده :  OVER CURRENTخطاي

آيد و در اين حالت مقدار جرياني باشد اين خطا بوجود مي SLOWيا FASTپتانسيومترهايتوسط 

نمايش داده  30Aتا  5A هايLEDكه باعث ايجاد اين خطا شده است بصورت چشمك زن بروي

  .شودمي

هاي هاي گذرانده شده موتور از ترانسدر صورتي كه سيم:  CURRENT UNBALANCEخطاي

تا  5A هايLEDآيد و در اين حالت جرياني نابرابر باشند اين خطا بوجود ميداراي ) هاCT(جريان 

30A شوندبصورت چرخشي روشن وخاموش مي.  
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 : CTخطاي عدم اتصال برد موتور سيف به برد -3

دهد و در اين حالت اين خطا رخ مي CTبين برد موتورسيف و برد  ارتباط درصورت هرگونه قطعي

LED 30A بصورت ثابت روشن وLED5 هايA  25تاA شوندبصورت چرخشي روشن وخاموش مي.  

ك يكه در صورت بروز هر  ين معنيستند ، بدير نيبرگشت پذ يانيجر يد خطاهايدقت داشته باش*

ست يا رين خطاها برد در حالت خطا قرار گرفته و فقط در صورت خاموش و روشن شدن برد ياز ا

 .گردديباز م يست، و از برطرف شدن شرط خطا ، برد به حالت عاديچ ريكروسوئيشدن توسط م
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:هاي بردمختصري از قابليت  

 :انجام فرايندهاي كنترلي كامل بر روي برق سه فاز متصل به ورودي تابلو از قبيل .1

A.  كنترل توالي فاز 

B.  تكراري در وروديتشخيص فازهاي 

C. تشخيص قطع هر يك از فازهاي ورودي 

D. كنترل سطح ولتاژ هر يك از فازهاي ورودي 

 )غير فعال نمودن خطاي جا به جايي فاز( VVVFقابليت استفاده در تابلوهاي  .2

  :نماي كلي برد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1- LED T : وضعيت فاز متصل به ترمينالT دهدرا نمايش مي. 

2- LED S : وضعيت فاز متصل به ترمينالS دهدرا نمايش مي.  

3- LED R : وضعيت فاز متصل به ترمينالR دهدرا نمايش مي.  

 TSRو  RSTهاي هاي باز و بسته رلهترمينال مربوط به تيغه -4

 TSRرله  -5

6- LED VCC : ولت برد است5نمايانگر وجود ولتاژ.  

  

 ELPC  V03دستورالعمل استفاده از 
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7- LED OK  :هاي در صورتي كه فاز هاي متصل شده به ترمينالR ،S  وT  داراي ولتاژ معتبر و غير

 .به صورت ثابت روشن خواهد شد LED، اين )TSRيا  RSTتوالي فاز (هم فاز باشند

8- LED RST  وLED TSR   :هاي نمايانگر توالي فازهاي متصل شده به ترمينالR ،S  وT باشند، مي

روشن  LED TSRباشد  TSRو اگر توالي فازها  LED RSTباشد  RSTدرصورتي كه توالي فازها 

 .خواهد شد

 مدار HIGH VOLTAGEقسمت  -9

در هنگام استفاده از اين برد دقت نماييد كه، به هيچ عنوان دست يا ابزارتان با اين قسمت ***

  . فاز وجود دارد3مورد تماس قرار نگيرد، زيرا خطر برق گرفتگي و اتصالي ولتاژ 

 فاز 3كانكتور ورودي   - 10

 كانكتور ورودي ترانس تغذيه برد  - 11

 كانكتور خروجي ترانس تغذيه برد - 12

، مورد استفاده قرار PCBدر صورت مونتاژ نشدن ترانس بر روي  12و  11كانكتورهاي بند : توجه

  .گيردمي

13 - LED V24  : ولت برد است24نمايانگر وجود ولتاژ. 

 RSTرله  - 14
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  :نحوه عملكرد برد

سه فاز به كانكتور ورودي سه فاز، برد ولتاژ اعمالي را از لحاظ سطح ولتاژ و در صورت اتصال ولتاژ 

 LEDباشد  RSTدهد، اگر توالي فازهاي مذكور ماهيت آنها نسبت به يكديگر مورد بررسي قرار مي

RST  روشن و رلهRST گردد و اگر توالي فازهاي وصل ميTSR  باشدLED TSR  روشن و رلهTSR 

  .شودوصل مي

دائماً در  LED TSRيا  LED RSTچنانچه همه فازهاي ورودي به صورت كامل برقرار باشند و : تذكر

تنظيم شده و براي سيستمهاي دو  VVVFحالت چشمك زن باشد ، اين برد براي سيستمهاي 

  .سرعته قابل استفاده نيست، درصورت نياز به تغيير تنظيمات با واحد خدمات شركت تماس بگيريد

  :احتماليخطاهاي 

LED هايR ،S  وT هاي ماهيت فازهاي متصل به تر مينالR ،S  وT دهد، هر يك از را نمايش مي

  :حالت زير روشن شوند 4توانند به يكي از ها ميLEDاين 

 .باشدهاي مربوطه ميبه ترمينال Tو  R ،Sبه معني اتصال يكي از فازهاي : بصورت ثابت روشن شود 

سطح ولتاژ متصل به ترمينال مربوطه كمتر از حد ) : 5Hzفركانس ( بصورت چشمك زن سريع 

  .باشدمجاز مي

افتد، كه ها اتفاق ميLEDاين حالت حداقل براي دوتا از ) : 1Hzفركانس ( بصورت چشمك زن كند 

 .باشدهاي مربوطه مينمايانگر هم فاز بودن ولتاژهاي متصل به ترمينال

  .به ترمينال مربوطه هيچ ولتاژي وصل نشده است: ها LEDهر يك از خاموش بودن 

باشند در غير ها فوق بصورت ثابت روشن شوند برد بدون خطا ميLEDفقط در صورتيكه تمام 

  . باشدها داراي خطا ميLEDاينصورت بسته به حالت روشن شدن 
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  ها يچئنحوه تنظيم ديپ سو

  گروهي هاي سيستمقابليت اعلام براي -1

، برد نوا قابل استفاده براي آدرس سريال برد تغيير يافته قرار بگيرد ONدر وضعيت  1 يچ شمارهئديپ سو اگر

  .باشد آسانسورهاي دوبلكس مي

  :تأخيرقابليت اعلام شماره طبقات بلافاصله پس از دوراندازي و يا با -2

صورت  تأخيرثانيه 3اعلام طبقات پس از  قرار بگيرد ONدر وضعيت  2يچ شماره ئديپ سو اگر

  )VVVFهاي  مناسب براي سيستم( .گيرد مي

  ها  انتخاب موزيك-3

به صورت لايت،  موزيك. روي برد مشخص گرديده است نوع موزيك نسبت به نوع سفارش با ليبل بر

  .گردند ميكه به ترتيب پخش  اشدب ميآهنگ  16كه هركدام از آنها داراي  باشد ميو مذهبي  شاد

  قابليت پخش ادامه موزيك -4

در حال سرويس براي  ، در صورتي كه آسانسورقرار بگيرد ONدر وضعيت  4ئيچ شماره اگر ديپ سو

با شروع مجدد  باشد پس از توقف آسانسور در يكي از طبقات و اعلام شماره طبقه،چند طبقه 

اين روند تا زماني ادامه  و گردد ميو ادامه موزيك قبل پخش  شود ميحركت آسانسور، موزيك قطع ن

  .پاسخ دادن باقي نمانده باشد ي برايديگر شستيدارد كه آسانسور توقف نموده و 

  .دهيدقرار  OFFوضعيتدر  را يچئعدد ديپ سو 4هر  براي غير فعال نمودن همه، :تذكر

  

  

  

  

  

  

  

 NAVA MP3 برد
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  .باشد مي VAC 110تابلو فاقد ولتاژ  110ترمينال -1

  ).فيوز بايد تعويض گردد(برد پاور در اثر اتصالي  F110سوختن فيوز  •

سيم مربوط به سري استپ كه از پايين ترمينال تابلو به داخل چاه (اتصالي در سري استپ  •

گيري نماييد تا از عدم  را مجدداً اندازه 110ترمينال آسانسور برده شده را قطع كنيد و ولتاژ 

  ).اتصال در مدار ايمني اطمينان حاصل شود

 ).تماس با شركت(تابلو MTTآسيب ديدن برد پاور و يا ترانس  •

 . برد موتور سيف يا كنترل فاز يا برد رله در صورت وجود هر كدام FLTقطع بودن رله  •

  .كند كنتاكتور دور تند عمل نميكند ولي  كنتاكتورهاي جهت عمل مي-2

و  EC1هاي با پل كردن ترمينال. اند ايراد دارند و يا درست وصل نشده ECNو  EC1هاي  سوئيچ •

ECN  هاي مذكور اطمينان  توان از صحت عملكرد سوئيچ در تابلوهاي دوسرعته مي 68به ترمينال

 .حاصل كرد

  ).تماس با شركت(كنتاكتور دور تند ايراد دارد •

  ).تماس با شركت(كند اصلي ايراد دارد و فرمان دور تند را صادر نميبرد  •

در صورتيكه اين حالت فقط در يك جهت رخ دهد ممكن است عيب، ناشي از خرابي تيغه كمكي  •

  ).تماس با شركت(كنتاكتور باشد 

هاي انتخاب طبقه داخل كابين پذيرفته  هاي احضار آسانسور يا شستي هيچ كدام از شستي-3

ها روشن  در اين حالت لامپ زير شستي) به اصطلاح شستي نخوردن آسانسور(شوند  نمي

  .شود نمي

  .ويزيون استآسانسور در مد ر •

ترين يا بالاترين  بعلت قطع و وصل برق، سيستم، موقعيت كابين را گم كرده و تا زمانيكه در پايين •

  )CalibrationRun.(پذيرد طبقه براي تشخيص موقعيت توقف نكرده، شستي نمي

  .رسد ها نمي به شستي) GND(ها  تغذيه مشترك شستي •

 دياگرام رفع ايراداتعيوب احتمالي تابلوها و علل آن ها و بلوك 
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  .برد اصلي خطا زده است و يا دچار عيب شده است •

دار ارتباط برد كاركدك با برد اصلي ايراد پيدا كرده و يا برد كاركدك دچار  در تابلوهاي كاركدك •

 .عيب شده است

  .قطع شده است 61مدار ايمني قبل از نقطه  •

  .شود ها پذيرفته نمي شستيبعضي از -4

  .خرابي شستي و يا قطع بودن خط ارتباط آن با تابلو •

  .آسانسور در همان طبقه توقف كرده است •

 )بررسي شود CALLMASKمنوي . (شده باشد  CANCELافزاري  ممكن است بصورت نرم •

  .شود با اينكه آسانسور جهت گرفته است ولي فرمان بستن درب فعال نمي -5

و يا شستي احضار  DOيا يكي از سنسورهاي فتوسل و ) درصورت وجود( OverLoadسنسور  •

  توان  در اين وضعيت، سنسورها را مي. (اي كه كابين در آن قرار گرفته فعال است طبقه

 ).هاي مربوطه بررسي كردLEDبرد اصلي و يا  LCDبا مشاهده 

  .كند آسانسور حركت نمي شود ولي مجدداً غير فعال شده و فرمان بسته شدن درب فعال مي-6

  بزند، در اين صورت اشكال در مدار ايمني خصوصاً 68اگر هنگام بروز مشكل بالا تابلو آلارم  •

  .باشد ها و يا عدم عملكرد مطلوب موتور سردرب مي در مدار قفل

  .زمان بسته شدن درب تمام شده است و مدار ايمني كامل نشده است •

 .باشد نميهاي برد اصلي صحيح  تنظيم برنامه •

  .برد اصلي عيب يابي كنيد LCDلحظه وقوع خطا با توجه به •

شوند، كه به معني فعال شدن سنسور  خاموش مي PHCيا  DOهاي LEDدر حين بستن درب  •

دار  هاي كاركدك در سيستم. (باشد هاي با درب اتوماتيك مي در سيستم DoorOpenفتوسل يا 

  ).برد كاركدك چك شود

درب نيمه اتوماتيك باشد و هنگام بسته شدن درب كشويي و قبل بسته شدن كامل آن درب  اگر •

قطع و وصل كنتاكت دو شاخ . (شود لولايي باز شود فرمان بسته شدن درب كشويي غير فعال مي

  ).درب لولايي را بررسي كنيد
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شوند، سيستم  ها پاك مي آسانسور بعضاً در بين حركت بطور ناخواسته توقف كرده و شستي -7

  .كند گيرد و حركت مي دوباره شستي مي

دهد كه در اين صورت بايد از روي تابلو نوع خطا  اين حالت به علت وجود خطا در تابلو رخ مي •

  اكثر خطاها مربوط به مدار ايمني يا خطاي كنترل فاز . (ديده شده و اصلاح مناسب انجام شود

 ).باشد پذير مي و يا خطاهاي برگشت

  .كند نسور قبل از رسيدن به طبقه مقصد مسافت زيادي را با سرعت آهسته طي ميآسا-8

  .از تنظيم خارج شده است) مگنت و پرچم يا ميكروسوئيچ( CF3سنسور  •

  ).به جاي تيغه بسته از تيغه باز استفاده شده است( CF3اشتباه در انتخاب تيغه مناسب سنسور  •

  .فاصله آنها از سر طبقهاشتباه در چيدمان آهنرباهاي دورانداز و  •

 .هاي تابلو دوسرعته به اشتباه دوراندازي با پرچم اول تنظيم شده است در برنامه •

  .رود ترين طبقه مي بعضاً آسانسور موقعيت خود را گم كرده و براي تشخيص موقعيت به پايين- 9

شود و همين  اي قطع و يا به شدت كم مي به طور لحظه)  VSترمينال (ولتاژ تغذيه سنسورها  •

. شوند  فعال ديده) كه در منطقه فعال قطع هستند( CANو  CA1گردد هر دو سنسور  باعث مي

با ارت اتصالي گذرا داشته باشد يا فيوز     VSشود كه ولتاژ  اين ولتاژ، زماني به شدت كاسته مي

  .اي با سيم پل شده باشدشيشه

  .ايي تايمي كابين دائماً روشن استروشن- 10

  .كشي را تصحيح كنيد گرفته شده، سيم L5Cگرفته شود لذا چنانچه از  L6اين روشنايي بايد از  •

را باز كنيد، چنانچه روشنايي داخل كابين  SBYهاي برد اصلي سيم مربوط به ترمينال  در ترمينال •

  .ور معيوب استخاموش شد برد اصلي آسيب ديده، در غير اينصورت برد پا

  ).شود صادر نمي Oفرمان (كند آسانسور بعد از توقف درب اتوماتيك را باز نمي- 11

آسانسور بر اثر داشتن بار بيش از حد، متعادل نبودن وزنه تعادل، تنظيم نبودن ترمز يا عوامل  •

در اين وضعيت . شود ديگر پس از توقف سر خورده و از منطقه مجاز باز كردن درب خارج مي

LED  1مربوط بهCF روشن است.  

خاموش باشد و آسانسور در محدوده مجاز باز شدن درب بوده، در اين حالت  1CFدر صورتيكه،  •

  .روي برد اصلي چك شود Openمربوط به رله  LEDهاي روي برد اصلي و همچنين  بايد نمايشگر
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  ).تنظيم شده باشد 5KTروي  DOOROPENSENSOREدر صورتي كه . (قطع است 5KTورودي  •

  .افزاري برد اصلي اشتباه است تنظيمات نرم •

  .هاي نمراتور دائماً روشن است يكي از خط- 12

در صورت (در صورتيكه با قطع كردن موقتي سيم خط مربوطه از نمراتور برد اصلي و كاركدك،  •

مربوط به آن خط روي برد خاموش شود، عيب، ناشي از اتصالي در  LED)كاركدك دار بودن تابلو

روشن باقي بماند برد آسيب ديده  LEDاما در صورتيكه . باشد ها و يا خرابي نمايشگر مي سيم

 .است

  .شود گاه خاموش نمي هاي زير شستي هيچLEDيكي از - 13

 LED)د اصلي و يا كاركدكاز روي بر(در صورتيكه با قطع كردن موقتي سيم شستي مربوط از برد  •

 LEDاما در صورتيكه . باشد ها يا گيركردن شستي مي خاموش شود، عيب، ناشي از اتصالي سيم

 .روشن باقي بماند، برد آسيب ديده است

  .شوند هاي جهت روشن نمي LEDهاي زير شستي يا نمراتور يا يكي از  LEDبعضي از - 14

متصل كنيد اگر روشن  GNDسيم خط مربوطه را از برد جدا كرده و مستقيماً به ترمينال هاي  •

  .در غير اينصورت برد آسيب ديده است. باشد كشي مي نشد، مشكل از سيم

  .كند مدار زنگ بدرستي عمل نمي- 15

  .باشد برد پاور و يا خرابي مدار تغذيه زنگ مي FBTاشكال از سوختن فيوز  •

  ي خرابي باطر •

  .برد پاور +BTو  -BTقطع شدن تغذيه  •

  .دار بودن تابلو عمليات بالاروي برد كاركدك چك شود در صورت كاركدك •

  .شوند در هنگام شروع حركت، يك يا چند تا از كنتاكتورها به طور سريع قطع و وصل مي- 16

  .آسيب ديدن بوبين كنتاكتورها •

  .آسيب ديدن برد اصلي •

 .بوبين كنتاكتورهاايراد در اتصالات مربوط به  •

 .تيغه هاي كمكي كنتاكتورها را بررسي كنيد تا به درستي در جاي خود باشند •
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  .سوزد روي برد پاور مي FVLو يا  FVSاي  فيوز شيشه - 17

 VLو  VSهاي ريلي هاي مربوط به ترمينال كشي در هنگام بروز مشكل بالا، اگر با جدا كردن سيم •

داخل چاه،  VSو يا  VLهاي مربوط به ترمينال  تابلو مشكل برطرف گرديد، در يكي از سيم

از فيوز        VSآمپري و براي  4از فيوز  VLحتما براي . اتصالي وجود دارد كه بايد برطرف گردد

  . آمپري استفاده شود 2

 .در غير اينصورت برد پاور آسيب ديده است   •

  .سوزد پاور مي برد FBMاي  فيوز شيشه- 18

طبق نقشه تابلو و فرم ( +BMو  -BMهاي يكسان نبودن  ولتاژ  مگنت  ترمز موتور با ولتاژ بين ترمينال •

  ).سفارش

  .از طرف تابلو +BMو  -BMهاي سوختن ديود روي ترمينال •

  .اتصالي بين دو سر مگنت ترمز •

 .اتصالي بين اتصالات مگنت ترمز و زمين •

 .آسيب ديدن برد پاور •
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  بلوك دياگرام رفع ايرادات

  ترين طبقه توقف ميكند؟ چرا كابين فقط در بالاترين و پايين

  

 

 

 

 

   

 

   

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  .رخ مي دهد CF3اين حالت به علت نداشتن عملكرد سنسور 

در  VSبه  CF3آيا با پل كردن 

 بدون داشتن سيمهاي تابلو،  ترمينال

مربوط به  LEDنصاب داخل ترمينال، 

CF3  صلي روشن و با جدا كردن برد ا زير

  ؟شود خاموش مي

 

  برد اصلي تابلو CF3ايراد 

 

  روي كابينCF3ايراد سنسور - 1

 CF3كشي سنسور  ايراد سيم- 2

 خير بله
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  روشن است؟ستي دائم چرا ش

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الي  101(هاي شستي تابلو  هاي زير ترمينال سيم

را بيرون آوريد و تابلو را ) 308الي  301و  108

مربوط  LEDآيا . يك بار خاموش و روشن كنيد

به آنها روي برد اصلي يا كاركدك همچنان روشن 

 است؟

  كشي آن يا سيم ستيايراد ش ايراد برد اصلي يا كاركدك تابلو

 

 بله خير
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  كند؟ بقات را قاطي ميط

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

زماني كه كابين به بالاترين و پايين ترين دقت كنيد 

     طبقه مي رسد ابتدا دورانداز ديده شود و سپس

 CANو  CA1ميكرو سوئيچ هاي حد 

 

در ازاي  1CFو  CF3هاي  LEDترتيب پالس رساني 

  يك طبقه چگونه است؟

 

 CF3بار 2در ازاي يك طبقه، 

     خاموش 1CF3بار 1و 

  .مي شوند

 بله خير

 كنترل سنسورها و سيم كشي آنها و آهنربا ها
در تراول كابل، كنار  1CFو  CF3دقت شود مسير سيم هاي 

  .نباشد 380و يا  220، 110سيم هاي ولتاژ 
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  كند شالتر مي بعضي مواقع

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

  

  )CANو  CA1(تست عملكرد سوئيچ ها انجام شود 

  .تا تراز بالاترين طبقه را بررسي كنيد CANتا تراز پايين ترين طبقه و  CA1فاصله محل فعال شدن 

سيم زير . دهيدقرار  چاهكدر وسط را كابين 

درآورده و به سمت بالاترين يا را  CF3ترمينال 

آيا با ديدن . كنيدپايين ترين طبقه استارت 

  دوراندازي مي كند؟ CA1يا  CANسوئيچ 

 خير بله

 خير بله

مجدداٌ كابين به سمت بالا يا پايين استارت . بسته شود CF3سيم 

 1CFزده شود و به محض ديدن سوئيچ، سيم زير ترمينال 

  آيا كابين بلافاصله متوقف مي شود؟. درآورده شود

 

 ايراد عملكرد سوئيچ هاي حدي

  چك كردن بالانس كابين و وزنه 

 چك كردن فك ترمز

 تماس با شركت
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  شود درب داخل باز نمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 خير

و آهنرباها چك  1CFسنسور 

شوند همينطور سيستم از لحاظ  

  سر خوردگي بررسي شود

 LEDآيا در زمان توقف، 

روشن  1CFمربوط به 

  است؟

  از توقف كابين در تراز طبقه اطمينان حاصل كنيد

 بله

ديده نشده  1CFراست طبقه سنسور 

  و فرمان باز شدن صادر نمي شود

آيا در زمان توقف، 

LED  مربوط بهC 

در برد اصلي 

  خاموش مي شود؟

 خير بله

برد اصلي آسيب 

  ديده است
سيم هاي زير ترمينال  

بيرون  CMو  Cهاي 

آيا درب باز .آورده شود

 خير بله  مي شود؟

 ايراد عملكرد سه درب Cايراد عملكرد رله 
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  شود؟ درب داخل بسته نمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  بررسي چشمي درب داخل ايراد عملكرد سر درب

  PHCبه  VSيا پل ترمينال  

 DOهمچنين بررسي شستي 

 

 LEDبعد از زدن شستي، 

روي برد  Cمربوط به 

  اصلي روشن مي شود؟

 بله خير

 خير

 خير بله

 بله

آيا با پل كردن ترمينال 

درب  CMبا  Cهاي 

  بسته مي شود؟

برد اصلي پيغام                LCDآيا روي 

 DO/ PHC Warning 

  ديده مي شود؟

برد اصلي تا  CMو  Cايراد سيم كشي -1

  ترمينال هاي پايين

 Cايراد تيغه هاي رله -2

مسير مدار سري استپ و يا درب لولايي و 

  .)بايد روشن باشد LED 66( بيرون چك شود
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  ولت قطع است110

  F110آيا فيوز شيشه اي 

يا روي برد  روي برد پاور 

  مينيترول سالم است؟

 خير بله

 بله

 خير

موتورسيف يا درايو  ياآ

   خطا داده اند؟

كنيد و دوباره چك فيوز را تعويض كنيد 

  ارتامكان اتصال مدار ايمني به 

 

تنظيمات درايو يا برد موتورسيف را چك 

  كنيد

110Vو  VSCآيا ترمينال هاي 

روي برد پاور يا برد مينيترول 

  ولتاژ دارند ؟ GNDنسبت به 
 خير

 بله

ولت  110آيا خروجي 

  ترانس ولتاژ دارد؟

 110و  VSCترمينال هاي 

روي برد موتورسيف يا برد رله 

ولتاژ    GNDدرايو نسبت به 

  دارد؟

 بله
 خير

ورودي ترانس متصل است در صورتيكه ولتاژ 

  ترانس خراب است

 بله

 خير

  ولتاژ دارد VSCترمينال 

  ولتاژ ندارد 110ولي  

 

مسير سيم كشي از برد پاور يا مينيترول تا برد 

  شودموتورسيف يا برد رله چك 

 

  سيم كشي تا برد پاور يا مينيترول چك شود-1

  صحت برد پاور يا مينيترول چك شود-2

 

  ايراد برد موتورسيف

 



ELSA 

118 

 

  چك ليست راه اندازي نهايي
  .يديموارد زير را تست نموده و كادر مربوطه را علامت گذاري نما اًلطف: همكار گرامي   

تست نهايي را به دقت مطالعه  در صورت ابهام در چگونگي تست موارد زير، ضميمه جزئيات :تذكر 

  .يديفرما

  اتصالات مدارات قدرت □

  GND و اتصالات ارت □

 )MP( نول تابلو □

  بالانس بودن كابين □

  موتورخانه و كابين سنسورهاي ايمني چاه، □

  كنترل فاز □

  كنترل بار □

  ) CA1،CAN ( دور انداز اضطراري□

  ECNو  EC1سنسورهاي □

  )FTO( سنسور حرارتي موتور □

  )FTS( كنتاكت ترميك فن موتور □

  )تراول تايم( حداكثر زمان حركت كابين□

 ) AL , LM( روشنايي و زنگ اضطراري كابين □

 

تست ) مسئول نصب الكتريكي(كارشناس نصب تابلو.................... كليه بندهاي فوق توسط اينجانب 

  .گرديد

  امضاء                                   

 

تست ....................... شركت) يينهابازرس (مدير فني..................... كليه بندهاي فوق توسط اينجانب  

          .گرديد

                                                                                                                             

  امضاء
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  ضميمه جزئيات روش تست نهايي 
 :اتصالات مدارات قدرت  ����

ميزان  آچاركشي شده و از خروجي ترمينال تابلو تا ورودي ترمينال موتور كاملاًهاي قدرت  تمام سيم

  .استحكام آن توسط دم پهن بررسي گردد

 :GND و اتصالات ارت ����

 .تر ارتباطات بين ارت تابلو ، موتور ، كابين ، آهنكشي چاه و چاه ارت بررسي گرددم توسط اهم

 ):MP(نول تابلو ����

 .فازها و نول اندازه گيري شودمتر ولتاژ بين  توسط ولت

 :بالانس بودن كابين ����

از باز نمودن دستي  بعد، زماني كه كابين با نصف ظرفيت نامي در داخل چاه مقابل كادر وزنه قرار گيرد

  .به يك اندازه باشد اًنيروي لازم براي چرخاندن فلايويل در هر دو جهت حركت تقريب ترمز موتور،

 :خانه و كابينموتور سنسورهاي ايمني چاه، ����

ته  ، فلكه هرزگرد گاورنر ، كليد) پاراشوت(ايمني با قطع نمودن هر يك از كنتاكتهاي گاورنر و ترمز

حد بالا و ) شالتر(قطع كن  وئيچ دريچه دسترسي به چاه از موتورخانه و دريچه فرار كابين،سميكر چاه،

ها نيز طبق نقشه ارائه شده  مدار درب .ايستدبايد مدار ايمني قطع شود و آسانسور از حركت باز  ين،پاي

 .در راهنماي نصب چك شده و از عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل گردد

 :كنترل فاز ����

 PHASE RVRSوجابجايي فازها ديود نوري   UN BALANCEبا قطع نمودن هر يك از فازها ديود نوري

بر روي  EXTERNAL FAULTام در اين لحظه پيغ .روي برد كنترل فاز شروع به چشمك زدن ميكند

  .نمايشگر برد اصلي قابل مشاهده خواهد بود
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 :كنترل بار ����

امكان حركت  شستييكي از خطوط تغذيه موتور را باز نموده و با زدن  پس از تنظيم نمودن كنترل بار،

پس از گذشت چند ثانيه از زمان  FASTدر اين حالت كنترل بار  .يديآسانسور با دور تند را فراهم نما

با قرار دادن آسانسور در . زير بار ماندن موتور، عكس العمل نشان داده كنتاكتورها را قطع ميكند

 .وضعيت رويزيون اين تست را براي دور كند نيز انجام دهيد

 ):CA1،CAN(دورانداز اضطراري ����

و با زدن شستي يكي از طبقات  يديبي اثر نما VSرا با پل نمودن ترمينال آن به  CF3سنسور  اًموقت

 در اين حالت كابين بايد با عكس العمل دورانداز اجباري در دو .مياني فرمان حركت را صادر كنيد

  .جهت دور انداخته و توقف نمايد

 :ECn و EC1سنسورهاي ����

را  CF3ترمينال سپس ورودي  .يديپس از تست بند بالا آسانسور را در يكي از طبقات مياني متوقف نما

در اين حالت فرمان حركت در جهت  .يديپل موقت نما VSرا به ترمينال  CA1باز نموده و ترمينال 

اين  .توقف ناگهاني داشته باشد EC1 در اين حالت بايد كابين بعد از قطع سوئيچ .يديپايين را صادر نما

  .در جهت بالا نيز تست شود ECNعمل را براي سوئيچ 

 ):FTO(موتور سنسور حرارتي ����

به كمك استارت هاي متوالي و يا به هر روش كه  موتور، FTOدر صورت اطمينان از وجود سنسور 

  .ظاهر گردد FTOآسانسور بايد در اولين طبقه توقف نموده و آلارم  باعث گرم شدن موتور گردد،

 ):FTS(كنتاكت ترميك فن موتور ����

كمك استارت هاي متوالي و يا به هر روش كه باعث به  موتور، FTSدر صورت اطمينان از وجود سنسور 

ها  را در وضعيت توقف آسانسور و باز بودن درب fan بايد عمل نموده و  FTS گرم شدن موتور گردد،

  .روشن نگهدارد
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 :مطابق با فرمول زير به دست مي آيد )تراول تايم(حداكثر زمان حركت كابين ����

  )تعداد طبقات -1( ×  ارتفاع طبقات                                                                          

  )متر بر ثانيه(سرعت آسانسور                                                                  

                                                        

 ):AL,LM(روشنايي و زنگ اضطراري كابين ����

توسط شستي زرد رنگ آلارم )وصل يا قطع بودن برق شهر (زنگ آلارم آسانسور بايد در هر صورت

  .ددبا قطع برق، لامپ اضطراري داخل كابين روشن گر اًضمن .داخل كابين عمل نمايد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+ 10= 	�اآ� ز��ن 	�آ� آ����   
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  نقشه سيم كشي تابلوها
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 نقشه سيم كشي دو درب تمام اتوماتيك
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 اريرنقشه سيم كشي دو درب تمام اتوماتيك مجهز به سيستم نجات اضط



ELSA 

134 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نقشه سيم كشي دو درب نيمه اتوماتيك
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 نقشه سيم كشي دو درب نيمه مجهز به سيستم اضطراري
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 PIIو  SIIدر جهت تشخيص خطاي پل كردن قفل درب هاي طبقات در تابلوهاي مينيترول 

  .تغييراتي در نرم افزار انجام شده است

چاه مدار ايمني انجام هاي  همچنين براي استفاده از اين مزيت بايد تغييراتي جزئي در سيم كشي

  .شود

  .استاين تغييرات در نقشه هاي صفحه هاي بعدي نشان داده شده 

عمده اين تغييرات شامل جا به جا شدن كنتاكت دو شاخ درب و كنتاكت قفل درب بيرون در سري 

  .ايمني درب ها مي باشد

  .گرفته خواهد شد  69از  68به جاي  ECN و  ECIهمچنين مشترك 

ي و بالاتر است بايد به اين ترتيب سيم كش S5توجه شود تابلوهايي كه ورژن نرم افزار برد اصلي آن 

  .شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 PIIو  SIIآخرين تغييرات سيم كشي تابلوهاي مينيترول 
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ال با بخش خدمات پس از فروش ؤدر صورت مشاهده هرگونه مغايرت يا مواجهه با هرگونه ساًلطف

  )09125073379ساعته  24خدمات (       77223226- 77445916.   تماس حاصل فرماييد

  0131-0911/5540821- 9412502    :گيلان     021- 021/77223226-77445916     :تهران

  0711-0917/2276443- 1130992     :يرازش     0311-0913/3374644-1678780   :اصفهان

  0511- 0915/6085709-5153831    :مشهد     0441- 0914/3445372-4477266     :اروميه

  021- 0912/65108215- 6104553      :البرز     0411-0912/3850142- 3497023      :تبريز

  0571- 0912/2641581-8480919  :خراسان    0831- 0912/8359009-5278708  :كرمانشاه

  0912-0912/6104553- 2630267       :ساوه    025- 0912/37717736-7581451         :قم

0911- 0111/2163934-2195431  :مازندران    0912-4045238                       :قزوين




